EINWOHNERGEMEINDE MENZINGEN

Berechnung Abwasser - Anschlussgebuhr

Die Anschlussgebihr berechnet sich geméass dem Abwasserreglement der Gemeinde Menzingen vom 11. Dezember
2002, bei Wohn- und Birobauten nach dem Volumen des umbauten Raumes (geméss SIA-Norm) und bei Gewerbe-
und Industriebauten nach der Gebaudenutzflache. Zuséatzlich werden fir Regenwasser von Dachflachen, Vorplatzen,
Strassen und dergleichen, das direkt oder indirekt in die 6ffentlichen Abwasseranlagen oder in ein privates Gewéasser
1. Klasse eingeleitet wird, ebenfalls Anschlussgebiihren erhoben.
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CHF * CHF * Volumen bzw. Flache
Gebaudeart
2002 2024
Wohn- und Burobauten (Volumen SIA 416) 7.00/ m3 8.96 / m? m3
Gewerbe- und Industriebauten (Gebaudenutzflache) 20.00/m? | 25.61/m? m2

CHF /m2* { CHF/m2* | Flache
Entwasserte Flachen

2002 2024
Beregnete Dachflachen (horizontal gemessen) 20.00 25.61/m? m?
Befestigte Umgebungsflachen 20.00 25.61/ m? m?
Entwasserte Flachen mit Versickerung z.B. Rasengittersteine, 0.00 0.00 m?2

Oekosteine, Kiesplatze

930 = 7.-/ m3bzw. 20.-/ m?
1191 = 8.96 / m3 bzw. 25.61 / m?

* Preisbasis: Index 2002
Index 2024

Diesem Formular sind nachvollziehbare Berechnungen beizulegen
(farbliche Kennzeichnung der Gebaudekubatur SIA in Grundriss- und Schnittpl&nen sowie entwésserte Flachen
in Umgebungs-/ Dachgeschossplanen).

Die Unterzeichnenden erklaren hiermit, das vorliegende Formular richtig auf der Basis der beiliegenden Berechnung
ausgefiillt zu haben.
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Bauherrschaft bzw. Vertreter
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