
Datum Gez. Gepr.Index Erstellung / Änderung
Vo 13.07.2017 CS TL Vorabzug

Mikropfähle auf Druck
und Zug wirksam.
Horizontalkomponente
gegen Zuganprall zusammen
mit Kontaktreibung unter
Fundamentplatte

Einbetoniertes Schubblech mit Stirnplatten
und KBD22, Total 2 x 42Stk. Schubschrauben M40/S8.8, Total xx Stk

Ankerstangen M36/S2.5, Total 10 Stk

3.20

Schiftung für Stützenjustierung, sofern erforderlich
+ allenfalls Streustromisolierung

Betonummantelung als gestalterisches Element
des Stützenfundamentes sowie Schutz  der Stützenverankerung

1.
20

Stützenquerschnitt oben

1.
40

1.15

50

2.00

96

Stützenquerschnitt unten

LED-Band auf 
Aluprofil befestigt

Abdeck-U-Profil
140x60mm, t=5mm

Abdeckung-U-Profil
240x50mm, t=5mm

Chromstahlgeflecht
in feuerverzinkten
Profilblechen
eingefasst

Aluhohlprofil

3
12

va
r.

1.
90

5

Rippe 30mm
alle 3.8m

16

t=
20

m
m

t=
20

m
m

t=20mm

Untersichtverkleidung mitduplexiertem Strekmetall

t=30mm

t=20mm

3
12

va
r.

Elektrorohr
40mm

Dünnschichtbelag:
Elastomastic TF abgesandet
(nach Endmontage)

t=30/50mm

t=
20

/3
0m

m

1.205.01

t=
20

/3
0m

m

t=30/50mm

OK Fahrbahn

436.50
UK Nase

LED-Band auf 
Aluprofil befestigt
Abdeck-U-Profil
140x60mm, t=5mm

Blech für Kastenaussteifung 
30mm alle 3.8m
Kasten luftdicht verschweisst
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mit verschweisstem
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Entwässerungsrinne
mit Abläufen ca.
alle 10m
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Profilblechen
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Untersichtverkleidung mit
duplexiertem Strekmetall
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