
*best. Werkleitungen in Lage und Höhe unbekannt
Darstellung Tiegfe gem. Regeltiefen SIA 205 
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Auffüllung

Moräne

Schwarzbelag

graubeiger, praktisch siltfreier Kies kantengerundet, 
viel Sand, erdfeucht, (Koffer)

beiger, toniger Silt bis siltiger Ton, steif ziemlich plastisch,
viel Feinsand, vereinzelt Kies, vereinzelt ockerfarbene,
sandige Zwischenlagen

grauer, toniger Silt, weich bis steif, wenig plastisch, 
weing Sand und Kies

graubeiger, mässig bis strak tonig-siltiger Sand, viel Kies

grauer, toniger Silt, weich, wenig plastisch, viel Feinsand

grauer, strak tonig-siltiger Kies, viel Sand, erdfeucht bis feucht

grauer, leicht bis mässig tonig-siltiger Kies, viel Sand, feucht

Block (Kalkstein)

grauer, stark tonig-siltiger Kies, viel Sand, Steine 
(gmemess. max. ø ca. 0.1 m, Gew.-Ant. ca. 30 %), erdfeucht

Bohrkern 18-4/P
24.10.2018
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Schwemmsedimente

Bohrkern 18-11
19.12.2018

422.00

429.00 ~429.00 ~429.00

427.68427.68

428.67

XXX.xx

best. Durchgang best. Unterführung SBB
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beiger, toniger Silt bis siltiger Ton, steif, wenig plastisch,
reichlich Feinsand, vereinzelt Kies, bei 1.2 m ein Eisenstück,
vereinzelt ockerfarbenee, sandige Zwischenlagen

graubeiger, stark tonig-siltiger Feinsand, vereinzelt Kies,
feucht

graubeiger, leicht bis mässig tonig-siltiger Kies, viel
Sand, ein Stein bei 1.9 m (Nagelfluh), erdfeucht
Block (Granit)

grauer, mässig toniger-siltiger Kies, reichlich Sand, 
Steine (gemess. max. ø ca. 0.1 m, Gew.-Ant. ca. 20%)

grauer, stark tonig-siltiger Kies, viel Sand, teilweise
gekrtzte Komponenten

grauer, mässig tonig-siltiger Sand, wenig Kies, nass

grauer, stark tonig-siltiger Kies, reichlich viel Sand, feucht

grauer, stark tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies, feucht

Block (Kalkstein)

grauer, mässig tonig-siltiger Sand, viel Kies

Belag (Beton)

grauer, prakitsch siltfreier Kies kantengerundet, viel
Sand, ein Stein bei 0.7 m (Kalkstein), trocken
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braunbeiger, leicht tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies
(Komponenten kantengerundet bis kantig), leicht
durchwurzelt, erdfeucht

graubeiger, stark tonig-siltiger Feinsand, 
teilweise feingeschichtet

grauer, mässig tonig-siltiger Sand, reichlich Kies
(Komponenten kantengerundet)

grauer, leict toniger, stark siltiger Sand, viel Kies
(Komponenten kantengerundet, teilweise gekritzt, 
Sandstein und sandiger Kalk)

rötlichgrauer, leicht tonig-siltiger Sand, reichlich bis
viel Kies (Komponenten kantengerundet, haupsächlich
Sandstein, ein Gneisstück), feucht

rötlichgrauer, stark tonig-siltiger Sand, reichlich bis viel Kies
(Komponenten kantengerundet, haupsächlich Sandstein)

braunbeiger, mässig tonig-siltiger Feinsand, viel Kies,
vereinzelt Fremdstoffe (Ziegel- und Betonbruchstücke, 
ca. 1 Gew-%)

brauner, leicht toniger Silt, weich, wenig plastisch, 
viel Feinsand, durchwurzelt

beiger, stark tonig-siltiger Sand, wenig bis reichlich Kies,
Steine (gemess. max. ø ca. 0.08 m, Gew.-Ant. 5 %; 
kantengerundet teilweise gekritzt)

Auffüllung

Moräne
aufgelockert

Bohrkern 18-13
19.12.2018

prov. Sicherung
Schmutzwasser

Erdung SBB

Rückspeiseleitung SBB
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Auffüllung

beiger, leicht bis mässig tonig-siltiger Kies 
(Komponenten kantengerundet bis angerundet, 
hauptsächlich Sandstein, teilweise gekritzt), 
viel Sand, ein Stein bei 1.5m (Gneis)

grauer, toniger Silt, steif, wenig plastisch, Feinsand

brauner, mässig tonig-siltiger Kies (Komponenten 
kantengerundet bis kantig), viel Feinsand, erdfeucht

dunkelbrauner, leicht toniger Silt, weich, wenig plastisch, 
viel Feinsand, durchwurzelt

beiger, mässig tonig-siltiger Sand, reichlich Kies
(Komponenten kantengerundet, haupsächlich Sandstein),
ein Stein bei 0.9 m (sandiger Kalk)

beiger, toniger Silt, Steif, wenig plastisch, reichlich Feindand,
reichlich Kies (Komponenten kantengerundet bis angerundet,
haupsächlich Sandstein teilweise gekritzt), ein Stein
bei 4.6 m (grober Sandstein)

Schwemmsedimente

Bohrkern 18-12
19.12.2018
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Erdung SBBErdung SBBErdung SBB
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braunbeiger, leicht tonig-siltiger Feinsand, 
vereinzelt Kies, nass

braunbeiger, stark tonig-siltiger Feinsand, teilweise 
feingeschichtet, mit dunkelbraunen,
sandigen Zwischenlagen

beiger, stark tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies

grau-beiger Mergel, mässig bis stark verwittert, 
geschätzte einaxile Druckfestigkeit:
ausserordentlich gering (mit Finger zerdrückbar)

brauner, leicht toniger. stark siltiger Feinsand, 
wenig Kies, durchwurzelt, erdfeucht
braungrauer, leicht tonig-siltiger Kies 
(Komponenten kantengerundet, haupsächlich Sandstein, 
ein Gneisstück), viel Sand, ein Stein bei 0.5m (Sandstein)

hellbeiger, mergeliger Sandstein, mässig verwittert, 
stark absandend, einaxiale Druckfestigkeit: sehr gering 
bis gering (durch feste Aufschläge mit 
Geologenhammer zu zerbröckeln oder schwach einkerbbar)

hellbeiger, mergeliger Sandstein, mässig verwittert, 
stark absandend, geschätze einaxiale Druckfestigkeit: 
sehr gering bis gering (durch feste Aufschläge mit dem
Geologenhammer zu zerbröckeln oder schwach einkerbbar)

Molasse
(obere Süsswass-
wassermolasse)

Schwemmsedimente

Auffüllung

Moräne

Jochaufsatz 
H = 4.10m

Jochaufsatz 
H = 4.10m

Binzmühlestrasse

KS 4
ø600/1500
D ≈ 428.93
E = 425.87
A = 425.80

Binzmühlestrasse

KS 5
ø600/1000
D ~ 428.93
E1 = 425.60
E2 = 427.12
A = 425.59

Binzmühlestrasse

KS 1
ø600/1500
D ~ 429.50
E1 = 423.89
E2 = 527.30
A = 423.82

KS 5
ø600/1500
D ≈ 429.04
E1 = 425.77
E2 = 426.00
A = 425.75

1 :
 1

5 : 1 5 
: 1

KS 3
ø600/1500
D ~ 429.99
E1 = 425.27
E2 = 428.50
A = 425.20

Binzmühlestrasse

Binzmühlestrasse

Binzmühlestrasse

KS 2
ø600/1500
D ~ 430.07
E1 = 424.58
E2 = 428.50
A = 424.51

BinzmühlestrasseBinzmühlestrasse

1 : 1

offene Wasserhaltung
mit Pumpensumpf

PP ø250, J=0.3%, L=57.42m

Z ø300

u*

Pressbohrvortrieb
Stahlrohr ø800 mit Inliner J=1.0% L=68.38m

PP ø250, J=0.3%, L=44.33m

Pressbohrvortrieb
Stahlrohr ø800 mit Inliner J=1.0% L=68.38m

Baugrubenabschluss

Stahlrohr ø800 mit Inliner J=3.6% L=50.68m

Führungsnut

Distanzscheibe mit Führungsnut 
Abstand ca. 1m

Öffnungen für Hohlraumverfüllung 
und Entlüftung

Hohlraum mit Fliessmörtel verfüllen

PP ø800 J=0.3% L=38.66m

PP ø250 J=0.3% L=41.06m

2x Stein U*

Pressbohrvortrieb
Stahlrohr ø1200 J=0.3% L=37.44m

PP ø800, J=0.3%, L=37.75m

Schlitzrinne*

2x Stein U*

PP ø250, J=0.3%, L=44.33m

Z ø500 >
Abbruch

Z ø500 >

+423.32

Stahlrohr ø800 mit Inliner J=1.0% L=68.38m

SB ø700

SB ø700

Pressbohrvortrieb
Stahlrohr ø800 mit Inliner J=1.0% L=68.38m

PVC ø150*

SB ø700

Pressbohrvortrieb
Stahlrohr ø800 mit Inliner J=1.0% L=68.38m

PP ø800, J = 1.0%, L = 68.38m

SB ø600

PP ø200 J=3.0% L=30.17m

PP ø315 J=3.0% L=30.87m

SB ø600

Pressbohrvortrieb
Stahlrohr ø800 mit Inliner J=0.9% L=68.38m

SBR ø800, J = 0.3%, L = 129.28m

PP ø250, J=0.3%, L=57.42m
PP ø400, Dücker
Umlegung prvisorisch 

Gwsp. 24.10.2018
425.70 m ü. M.

Gwsp. 08.11.2018
426.40 m ü. M.

Gwsp. 19.12.2018
426.55 m ü. M.

2.07 7.24

80 1.27 29 6.64 30

Gwsp. 24.10.2018
426.61 m ü. M.

Gwsp. 24.01.2019
426.74 m ü. M.

Gwsp. 19.12.2018
426.93 m ü. M.

Gwsp. 24.01.2019
428.23 m ü. M.Gwsp. 24.01.2019

428.07 m ü. M.Gwsp. 19.12.2018
427.98 m ü. M.

Gwsp. 24.01.2019
426.73 m ü. M.
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WARNUNG

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Für Einmessungen, Sondierungen etc. müssen die Originalpläne der betreffenden Werke verwendet
werden.
Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen müssen die Werke informiert werden!

Gemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Vorflutleitung für Trennsystem Gebiet Birkenmatt / Schöngrund
Umlegung Schmutzwasserleitung Chäsimatt

6343 Rotkreuz

17012-33

Auflageprojekt

Querschnitte A - J und Q, 1:50

60 x 189

Bauherrschaft

Projektverfasser

Grundeigentümer

Rotkreuz, den 08.04.2019

08.04.2019

Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Wismer + Partner AG
Grundstrasse 3
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 589, 11, 1003, 998
Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 29
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Immobillien Region Mitte
Postfach 1726
4601 Olten

Grundstück-Nr. 27, 609, 2305, 19, 1029
Rotkreuzhof-Immobilien AG
Kurt Müller
Sonnhaldenstrasse 4
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 20
LANDI Zugerland
Genossenschaft
Oberallmendstrasse 24
6300 Zug

Grundstück-Nr. 1000
Kanton Zug

6300 Zug
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