Objekt Vorflutleitung fir Trennsystem Gebiet Birkenmatt / Schéngrund
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Bauherrschaft

Projektverfasser

Grundeigentumer

Rotkreuz, den 08.04.2019

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Fur Einmessungen, Sondierungen etc. mussen die Originalplane der betreffenden Werke verwendet

werden.

Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Wismer + Partner AG
Grundstrasse 3
6343 Rotkreuz

Grundstulck-Nr. 589, 11, 1003, 998
Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt

6343 Rotkreuz

Grundstiick-Nr. 29

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Immobillien Region Mitte

Postfach 1726

4601 Olten

Grundstiick-Nr. 27, 609, 2305, 19, 1029
Rotkreuzhof-Immobilien AG

Kurt Miller

Sonnhaldenstrasse 4

6343 Rotkreuz

Grundstiick-Nr. 20
LANDI Zugerland
Genossenschaft
Oberallmendstrasse 24
6300 Zug

Grundstuick-Nr. 1000
Kanton Zug

6300 Zug

Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen mussen die Werke informiert werden!

Querschnitt K-K 1:50

1. Etappe:
-Aushub mit Spriessung

-Bau Schmutzwasser und Meteorwasser

-Verfullung bis auf ca. Terrain -1.3m
-Ziehen der Spriessung

2. Etappe:

-Aushub flr Wasserleitung

-Bau Wasserleitung

-Verfillen und Einbau Belag
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*best. Werkleitungen in Lage und Héhe unbekannt
Darstellung Tiegfe gem. Regeltiefen SIA 205
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Querschnitt N-N 1:50

1. Etappe: Alte Chamerstrasse

-Aushub mit Spriessung

-Bau Schmutzwasser und Meteorwasser
-Verfillung bis auf ca. Terrain -1.3m
-Ziehen der Spriessung

2. Etappe:

-Aushub flr Wasserleitung

-Bau Wasserleitung

-Verfillen und Einbau Belag

Gemeinde Kostenteiler

Alte Chamerstrasse 3

Querschnitt L-L 1:50

Alte Chamerstrasse

WVR

1. Etappe:
-Aushub mit Spriessung
-Bau Schmutzwasser und Meteorwasser
-Verflllung bis auf ca. Terrain -1.3m
-Ziehen der Spriessung
2. Etappe:
-Aushub flir Wasserleitung
-Bau Wasserleitung
-Verfullen und Einbau Belag
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Querschnitt M-M 1:50
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*best. Werkleitungen in Lage und H6he unbekannt
Darstellung Tiegfe gem. Regeltiefen SIA 205
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Darstellung Tiegfe gem. Regeltiefen SIA 205
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Querschnitt O-O 1:50

Alte Chamerstrasse
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*best. Werkleitungen in Lage und Hohe unbekannt
Darstellung Tiegfe gem. Regeltiefen SIA 205

Querschnitt P-P 1:50
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