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6343 Rotkreuz

Kä

Vorflutung für Trennsystem Gebiet Birkenmatt / Schöngrund
Umlegung Schmutzwasserleitung Chäsimatt

6343 Rotkreuz

Gemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt

Zi/In

1:50Startgrube KS 1

QM - System  Wismer + Partner AG
Gez./Datum Änderungen/Ergänzungen GeprüftIndex
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WARNUNG

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Für Einmessungen, Sondierungen etc. müssen die Originalpläne der betreffenden Werke verwendet
werden.
Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen müssen die Werke informiert werden!
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Baugrube
Auflageprojekt

17012 - 36

08.04.2019

Legende :

Aushubsohle

Legende :
bestehend Projekt

Strassen / Gehwege

Gebäude

Abbruch

Naturschutzgebiet

Strassenrand

Schmutzwasserleitung

Meteorwasserleitung

Strassenablauf

Wasserleitung

Gasleitung

Projekte Dritter

Telefon-Kabelleitung

Kabelrohranlage Elektro / TV

Kandelaber

Böschung

Spritzbetonböschung

Selbstbohrnagel

Bauherrschaft

Projektverfasser

Grundeigentümer

Rotkreuz, den 08.04.2019

Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Wismer + Partner AG
Grundstrasse 3
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 589, 11, 1003, 998
Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 29
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Immobillien Region Mitte
Postfach 1726
4601 Olten

Grundstück-Nr. 27, 609, 2305, 19, 1029
Rotkreuzhof-Immobilien AG
Kurt Müller
Sonnhaldenstrasse 4
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 20
LANDI Zugerland
Genossenschaft
Oberallmendstrasse 24
6300 Zug

Grundstück-Nr. 1000
Kanton Zug

6300 Zug
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Selbstbohrnagel ø20mm, L = 5.00ma = 1.50-2.00m n. Ang. Bauingenieur
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Leitung berücksichtigen

Abstützung/Widerlager
für Bohrgerät

Abstützung/Widerlager
für Bohrgerät

Lärmschutzwand

9.00

1.00

1.00

3.
74

1.
00

1.
00

6.188

2.812

80
80

50 2.00 2.00 2.00 2.00 50

50 2.00 2.00 2.00 2.00 50

37
1.

50
1.

50
37

1.
87

1.
87

37
1.

50
1.

87

G
re

nz
e

Molasse
(obere Süsswass-
wassermolasse)

Molasse
(obere Süsswass-
wassermolasse)

Auffüllung

Schwemmsedimente
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KS 1
ø600/1500
D ~ 429.50
E1 = 423.89
E2 = 527.30
A = 423.82
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brauner, leicht toniger. stark siltiger Feinsand,
wenig Kies, durchwurzelt, erdfeucht

braungrauer, leicht tonig-siltiger Kies
(Komponenten kantengerundet, haupsächlich Sandstein,

ein Gneisstück), viel Sand, ein Stein bei 0.5m (Sandstein)

braunbeiger, stark tonig-siltiger Feinsand, teilweise
feingeschichtet, mit dunkelbraunen,

sandigen Zwischenlagen

braunbeiger, leicht tonig-siltiger Feinsand,
vereinzelt Kies, nass

beiger, stark tonig-siltiger Feinsand, wenig Kies

hellbeiger, mergeliger Sandstein, mässig verwittert,
stark absandend, einaxiale Druckfestigkeit: sehr gering

bis gering (durch feste Aufschläge mit
Geologenhammer zu zerbröckeln oder schwach einkerbbar)

grau-beiger Mergel, mässig bis stark verwittert,
geschätzte einaxile Druckfestigkeit:

ausserordentlich gering (mit Finger zerdrückbar)

hellbeiger, mergeliger Sandstein, mässig verwittert,
stark absandend, geschätze einaxiale Druckfestigkeit:

sehr gering bis gering (durch feste Aufschläge mit dem
Geologenhammer zu zerbröckeln oder schwach einkerbbar)

Stahlrohr ø800 mit Inliner, J = 3.6%, L = 50.68m
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Selbstbohrnagel ø20mm, L = 5.00m

a = 1.50-2.00m n.Ang. Bauingenieur
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5-10cm Magerbetonoffene Wasserhaltung
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Querschnitt A - A   1:50

Situation 1:50
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10-15
10-15cm Spritzbeton armiert
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10-15cm Spritzbeton armiert
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