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6343 Rotkreuz

Kä

Vorflutung für Trennsystem Gebiet Birkenmatt / Schöngrund
Umlegung Schmutzwasserleitung Chäsimatt

6343 Rotkreuz

Gemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt

Zi/In

1:50

QM - System  Wismer + Partner AG
Gez./Datum Änderungen/Ergänzungen GeprüftIndex

- - - -

45 / 105

Zielgrube KS 2
Baugrube
Auflageprojekt

17012 - 37

08.04.2019

Legende :

Aushubsohle

Bohrpfahlwand ø254mm

Entwässerung mit Wellpoint

Legende :
bestehend Projekt

Schutzpfähle unbewehrt

Strassen / Gehwege

Naturschutzgebiet

Strassenrand

Schmutzwasserleitung

Meteorwasserleitung

Bauherrschaft

Projektverfasser

Grundeigentümer

Rotkreuz, den 08.04.2019

Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Wismer + Partner AG
Grundstrasse 3
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 589, 11, 1003, 998
Einwohnergemeinde Risch
Zentrum Dorfmatt
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 29
Schweizerische Bundesbahnen SBB
Immobillien Region Mitte
Postfach 1726
4601 Olten

Grundstück-Nr. 27, 609, 2305, 19, 1029
Rotkreuzhof-Immobilien AG
Kurt Müller
Sonnhaldenstrasse 4
6343 Rotkreuz

Grundstück-Nr. 20
LANDI Zugerland
Genossenschaft
Oberallmendstrasse 24
6300 Zug

Grundstück-Nr. 1000
Kanton Zug

6300 Zug

WARNUNG

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Für Einmessungen, Sondierungen etc. müssen die Originalpläne der betreffenden Werke verwendet
werden.
Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen müssen die Werke informiert werden!

Prinzipschnitt   1:20
Bohrpfahlwand

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 15.00m

Bohrpfahlwand ø254mm
mit ROR ø168.3 x 10mm

N80, Kupplung mit Innennippel
L= 15.00m undichte Stelle

ausinjizieren

Longarine
HEB 300

Longarine HEB 300

Longarine
HEB 300

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 15.00m

HEB 200

Longarine
HEB 300

HEB 200

2x Wellpointfilter ausserhalb der Baugrube,
diese werden nur an die Leitung angehängt

für das Erstellen der Betonausfachung
unter der best. Schmutzwasserleitung

2x Wellpointfilter
L = 10.00m

Schutzpfähle unbewehrt
ausserhalb Umschliessung

Schutzpfähle unbewehrt
ausserhalb Umschliessung

Lärmschutzwand
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KS 2
ø600/1500
D ~ 430.07
E1 = 424.58
E2 = 428.50
A = 424.51
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grauer, toniger Silt, steif, wenig plastisch, Feinsand

brauner, mässig tonig-siltiger Kies (Komponenten
kantengerundet bis kantig), viel Feinsand, erdfeucht

dunkelbrauner, leicht toniger Silt, weich, wenig plastisch,
viel Feinsand, durchwurzelt

beiger, mässig tonig-siltiger Sand, reichlich Kies
(Komponenten kantengerundet, haupsächlich Sandstein),
ein Stein bei 0.9 m (sandiger Kalk)

beiger, toniger Silt, Steif, wenig plastisch, reichlich Feindand,
reichlich Kies (Komponenten kantengerundet bis angerundet,
haupsächlich Sandstein teilweise gekritzt), ein Stein
bei 4.6 m (grober Sandstein)

Gwsp. 24.01.2019
428.07 m ü. M.Gwsp. 19.12.2018

427.98 m ü. M.

Bohrkern 18-12
19.12.2018

Schwemmsedimente

SB ø600

prov. Sicherung
best. Schmutzwasser

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 15.00m

Binzmühlestrasse

Wellpointfilter
L = 10.00m, a = 2.00m

PP ø800, J = 1.0%, L = 68.38m

beiger, leicht bis mässig tonig-siltiger Kies
(Komponenten kantengerundet bis angerundet,
hauptsächlich Sandstein, teilweise gekritzt),
viel Sand, ein Stein bei 1.5m (Gneis)

Entlastungsbohrung ø150mm
für Grundwasser (4x)

Betonausfachung in Etappen
unter der best. Schmutzwasserleitung

Bohrloch ø900mm in Bohrpfahlwand,
t = 250mm (ohne Schutzschild)

evt. mehrere kleinere Bohrungen

Longarine HEB 300

Longarine HEB 300

Longarine HEB 300

20cm Ortbeton Spriessplatte
Eingebracht in Etappen von 1.00m

Wellpointfilter
L = 10.00m, a = 2.00m

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 15.00m

Auffüllung

1.50m Rückbau von
Bohrpfahlwand

1.50m Rückbau von
Bohrpfahlwand

Querschnitt C - C   1:50
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