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WARNUNG

Die Werkleitungen in diesem Plan haben nur informativen Charakter.
Für Einmessungen, Sondierungen etc. müssen die Originalpläne der betreffenden Werke verwendet
werden.
Vor Bauarbeiten im Bereich Werkleitungen müssen die Werke informiert werden!
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Immobillien Region Mitte
Postfach 1726
4601 Olten

Grundstück-Nr. 27, 609, 2305, 19, 1029
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6343 Rotkreuz
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LANDI Zugerland
Genossenschaft
Oberallmendstrasse 24
6300 Zug

Grundstück-Nr. 1000
Kanton Zug

6300 Zug

Prinzipschnitt   1:20
Bohrpfahlwand

undichte Stelle
ausinjizieren

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 8.00m

Bohrpfahlwand ø254mm
mit ROR ø114.3 x 10mm

N80, Kupplung mit Innennippel
L= 8.00m

Abbruch Bohrpfahlwand

für Schachtbau

Longarine HEB 200
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Auffüllung

Moräne

Bohrkern 18-4/P
24.10.2018

Schwemmsedimente

Schwarzbelag

graubeiger, praktisch siltfreier Kies kantengerundet,
viel Sand, erdfeucht, (Koffer)

beiger, toniger Silt bis siltiger Ton, steif ziemlich plastisch,
viel Feinsand, vereinzelt Kies, vereinzelt ockerfarbene,
sandige Zwischenlagen

grauer, toniger Silt, weich bis steif, wenig plastisch,
weing Sand und Kies

graubeiger, mässig bis strak tonig-siltiger Sand, viel Kies

grauer, toniger Silt, weich, wenig plastisch, viel Feinsand

grauer, strak tonig-siltiger Kies, viel Sand, erdfeucht bis feucht

grauer, leicht bis mässig tonig-siltiger Kies, viel Sand, feucht

Block (Kalkstein)

grauer, stark tonig-siltiger Kies, viel Sand, Steine
(gmemess. max. ø ca. 0.1 m, Gew.-Ant. ca. 30 %), erdfeucht

Gwsp. 24.10.2018
425.70 m ü. M.

Gwsp. 08.11.2018
426.40 m ü. M.

Gwsp. 19.12.2018
426.55 m ü. M.
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KS 4
ø600/1500
D ≈ 428.93
E = 425.87
A = 425.80

Binzmühlestrasse

20cm Ortbeton Spriessplatte
Eingebracht in Etappen von 1.00m

Longarine HEB 200

Abbruch Bohrpfahlwand
für Schachtbau

Abdichtung zur PU 
mit Zementinjektion

Wellpointfilter
L = 7.00m, a = 2.00m

Wellpointfilter
L = 7.00m, a = 2.00m

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 8.00m Bohrpfahlwand ø254mm

L = 8.00m

Entlastungsbohrung ø150mm
für Grundwasser (3x)

1.50m Rückbau von
Bohrpfahlwand
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20cm Ortbeton Spriessplatte
Eingebracht in Etappen von 1.00m

Abbruch Bohrpfahlwand
für Schachtbau

Abdichtung zur PU 
mit Zementinjektion

Wellpointfilter
L = 7.00m, a = 2.00m

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 8.00m

Longarine HEB 200

Wellpointfilter
L = 7.00m, a = 2.00m

Bohrpfahlwand ø254mm
L = 8.00m

Entlastungsbohrung ø150mm
für Grundwasser (3x)

1.50m Rückbau von
Bohrpfahlwand

Bohrloch ø1200mm in Bohrpfahlwand,
t = 250mm (ohne Schutzschild)
evt. mehrere kleinere Bohrungen
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