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PW 444a
Bernerhöhe1
Pumpwerk
Arth
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 18.0 [l/s]

PW PS444
Bernerhöhe2
Pumpwerk
Arth
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

TB 1126
Föhrenweg
Trennbauwerk
Arth
Drossel und Überfall

RU HWE113
Gotthardstrasse
Regenueberlauf
Arth
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 55.00 [l/s]
Qan ist optimiert 400.00 [l/s]

RU HWE44.1
Sagenweg
Regenueberlauf
Arth
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 259.00 [l/s]
Qan ist optimiert 380.00 [l/s]

RU 417
Tennisplatz
Regenueberlauf
Arth
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 36.00 [l/s]
Qan ist optimiert 150.00 [l/s]

RU 255.2
Gütschweg
Regenueberlauf
Arth
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 114.00 [l/s]
Qan ist optimiert 250.00 [l/s]

RU 234.1
Sonnhaldenstrasse
Regenueberlauf
Arth
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 82.00 [l/s]
Qan ist optimiert 20.00 [l/s]

PW 230.1
Tierpark
Pumpwerk
Arth
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 220.0 [l/s]

RU G052
RU Tramweg
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 160.00 [l/s]
Qan ist optimiert 150.00 [l/s]

RU HWE281
Guotwinde
Regenueberlauf
Arth
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 237.00 [l/s]
Qan ist optimiert 350.00 [l/s]

PW PS628
Mülimoos
Pumpwerk
Arth
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 28.0 [l/s]

PW PS725.5
Rütli
Pumpwerk
Arth
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW A094
PW Turm
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 4 [Stk.]
Förderstrom min 90.0 [l/s]
Förderstrom max 500.0 [l/s]

RUB A102 c
RUB Brüezigen
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Verbundbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 215 [m3]
Inhalt KB 215 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 500.00 [l/s]
Qan ist optimiert 400.00 [l/s]

RU G001
RU Theater
Regenueberlauf
GVRZ
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 580.00 [l/s]
Qan ist optimiert 1350.00 [l/s]

RU 711
Gotthardstrasse
Regenueberlauf
Arth
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 74.00 [l/s]
Qan ist optimiert 65.00 [l/s]

RU 690
Bahnhofstrasse
Regenueberlauf
Arth
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 115.00 [l/s]
Qan ist optimiert 35.00 [l/s]

PW W017
PW Mettler
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 65.0 [l/s]
Förderstrom max 195.0 [l/s]

RU 620.1.1
Güpfen
Regenueberlauf
Arth
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 32.00 [l/s]
Qan ist optimiert 20.00 [l/s]

RUB 613.32
Fischmatt
Regenueberlaufbecken
Arth
Regenbecken_Durchlaufbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 120 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 14.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW W058
PW Gengigen
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 70.0 [l/s]
Förderstrom max 210.0 [l/s]

RU W064
RU Gengigen
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 220.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW W109
PW Altensee
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 53.0 [l/s]
Förderstrom max 126.0 [l/s]

RU W134
RÜ Vordersecki
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 130.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW W170
PW Eichblätti
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 22.0 [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW W182
PW Sagenbrugg
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 11.0 [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RU W201.1
RU Hörndli
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 57.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW Z124
PW Räbmatt
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 70.0 [l/s]
Förderstrom max 110.0 [l/s]

PW Z107
PW Tellmatt
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 77.0 [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW Z089
PW Kantonsspital
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 20.0 [l/s]
Förderstrom max 150.0 [l/s]

RU Z081
RU Untere Altstadt
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 350.00 [l/s]
Qan ist optimiert 500.00 [l/s]

RU Z075
RU Fischmarkt
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert 1100.00 [l/s]

RU Z067
RU Vorstadt
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert 1200.00 [l/s]

RUB QL2458
Rüschenhof
Regenueberlaufbecken
Zug
Regenbecken_Verbundbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 45 [m3]
Inhalt KB 31 [m3]
Stauraum 0 [m3]
Qan ist 88.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU Z061
RU Alpenquai
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert 1400.00 [l/s]

RUB Z054
RUB Schützenmatt
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 890 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert 400.00 [l/s]

TB Z054.1
TR Schützenmatt
Trennbauwerk
GVRZ
Drossel und Überfall

RU QK3186
An der Aa
Regenueberlauf
Zug
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 297.00 [l/s]
Qan ist optimiert 400.00 [l/s]

RUB QJ3879
Bärenbächli
Regenueberlaufbecken
Zug
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 24 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 40.00 [l/s]
Qan ist optimiert 44.00 [l/s]

RUB 24877
Regenbecken System 3
Regenueberlaufbecken
Baar
Regenbecken_Verbundbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 28 [m3]
Inhalt KB 80 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 30.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

TB 40270
Feldhof
Trennbauwerk
Baar
Überfall

PW 40118
Sonnacker
Pumpwerk
Baar
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 40.0 [l/s]

RUB BA01
Neuhof
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Fangbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 700 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 300.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

TB TB Unterfeld
Unterfeld
Trennbauwerk
Steinhausen
Überfall

RU RU Albisstr
Albisstrasse
Regenueberlauf
Steinhausen
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 480.00 [l/s]
Qan ist optimiert 80.00 [l/s]

RUB S016
RUB Sennweid
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Verbundbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 520 [m3]
Inhalt KB 430 [m3]
Stauraum 950 [m3]
Qan ist 110.00 [l/s]
Qan ist optimiert 100.00 [l/s]

RUB S018
RUB Hinterberg
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Verbundbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 170 [m3]
Inhalt KB 110 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 25.00 [l/s]
Qan ist optimiert 40.00 [l/s]

PW RH0124 B
Strandbad
Pumpwerk
Cham
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 22.0 [l/s]

RU RG2468 B
Lorzenhof
Regenueberlauf
Cham
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 450.00 [l/s]
Qan ist optimiert 250.00 [l/s]

RU RG1436
Bären
Regenueberlauf
Cham
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist 30.00 [l/s]
Qan ist optimiert 29.00 [l/s]

RU QG8595 B
Villette
Regenueberlauf
Cham
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 135.00 [l/s]
Qan ist optimiert 180.00 [l/s]

PW QG9656 B
Badmatt
Pumpwerk
Cham
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RRB/RRK QF7846
Enikon
Regenrueckhaltebecken
Cham
Becken
Nebenschluss
Inhalt 340.00  [m3]

RU QF7911
Neuhof
Regenueberlauf
Cham
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 32.00 [l/s]
Qan ist optimiert 27.00 [l/s]

RU C003
Hammer, Chamerstollen
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU SF7776 A
Friesencham
Regenueberlauf
Cham
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 60.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW SF7346 B
Untermühle
Pumpwerk
Cham
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 20.0 [l/s]

RU SF5255 B
Untermühle
Regenueberlauf
Cham
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 3.00 [l/s]
Qan ist optimiert 8.00 [l/s]

RU SE3978
Heiligkreuz
Regenueberlauf
Cham
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 28.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU C001 b
RU Friesenchamstollen
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum 1100 [m3]
Qan ist 2600.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RUB C001A
RUB ARA
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 1075 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 1600.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW TE7405
Hagendorn
Pumpwerk
Cham
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 60.0 [l/s]

RUB QD1181 A
Giessen
Regenueberlaufbecken
Hünenberg
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 450 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 16.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW QD1193 A
Giessen
Pumpwerk
Hünenberg
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 16.0 [l/s]

PW QD1818 C
Burg
Pumpwerk
Hünenberg
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 50.0 [l/s]
Förderstrom max 68.0 [l/s]

RUB QD1818 D
Burg
Regenueberlaufbecken
Hünenberg
Regenbecken_Fangbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 180 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 68.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RUB R002
RUB Zwijern
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Speicherkanal
Hauptschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum 5500 [m3]
Qan ist 120.00 [l/s]
Qan ist optimiert 100.00 [l/s]

RUB R001
RUB Risch
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 105 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 20.00 [l/s]
Qan ist optimiert 5.00 [l/s]

PW I021
PW Risch
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 4 [Stk.]
Förderstrom min 57.0 [l/s]
Förderstrom max 1410.0 [l/s]

RU 130
Stalden
Regenueberlauf
Meierskappel
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 12.00 [l/s]
Qan ist optimiert 35.00 [l/s]

RU 111
Sagistrasse
Regenueberlauf
Meierskappel
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 63.00 [l/s]
Qan ist optimiert 200.00 [l/s]

RU 191
Stöcklen
Regenueberlauf
Meierskappel
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 50.00 [l/s]
Qan ist optimiert 100.00 [l/s]

PW 20019
Baumgarten
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 20033
Tieftalweg
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]PW I060

PW Immensee
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 6 [Stk.]
Förderstrom min 85.0 [l/s]
Förderstrom max 804.0 [l/s]

RU A003
RU Immensee
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 804.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW 20770.6
Brüschhalde
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 1 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RU 20688
Stegriedstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 100.00 [l/s]
Qan ist optimiert 100.00 [l/s]

RUB K030 d
RUB Küssnacht
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Verbundbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 360 [m3]
Inhalt KB 360 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 238.00 [l/s]
Qan ist optimiert 240.00 [l/s]

RU 30293
Hörnli
Regenueberlauf
Küssnacht
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 33.00 [l/s]
Qan ist optimiert 20.00 [l/s]

PW 20545.2
Rainhof
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 12.2 [l/s]

PW 20508
Sumpf
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 16.0 [l/s]

PW 20474
Grossmatt
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 67.0 [l/s]

RUB 24224
Merlischachen
Regenueberlaufbecken
Küssnacht
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 78 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 40.00 [l/s]
Qan ist optimiert 100.00 [l/s]

PW 20424
Merlischachen
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 40.0 [l/s]

RUB K091.1
RUB Greppen
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 158 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 50.00 [l/s]
Qan ist optimiert 20.00 [l/s]

RU U048
RU Schmittli
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 250.00 [l/s]
Qan ist optimiert 350.00 [l/s]

RUB SCHP-8873
Halden
Regenueberlaufbecken
Menzingen
Regenbecken_Fangbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 63 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 10.00 [l/s]
Qan ist optimiert 8.00 [l/s]

TB SCHP-8874
Halden
Trennbauwerk
Menzingen
Überfall

RUB SCHP-8742
Institut
Regenueberlaufbecken
Menzingen
Regenbecken_Fangbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 45 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 12.00 [l/s]
Qan ist optimiert 9.00 [l/s]

TB HWEE
Institut
Trennbauwerk
Menzingen
Überfall

RUB HWED-S2
Gubelstrasse
Regenueberlaufbecken
Menzingen
Regenbecken_Fangbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 54 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 14.00 [l/s]
Qan ist optimiert 11.00 [l/s]

TB SCHP-8836
Gubelstrasse
Trennbauwerk
Menzingen
Überfall

RUB HWEB-S
Eu
Regenueberlaufbecken
Menzingen
Regenbecken_Fangbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 45 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 44.00 [l/s]
Qan ist optimiert 14.00 [l/s]

TB 41.1S-R
Eu
Trennbauwerk
Menzingen
Überfall

RUB Z31552.2S
Gutsch
Regenueberlaufbecken
Menzingen
Regenbecken_Fangbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 130 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 150.00 [l/s]
Qan ist optimiert 13.00 [l/s]

TB HWEA
Gutsch
Trennbauwerk
Menzingen
Überfall

PW E1017S
Stalden
Pumpwerk
Menzingen
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RUB HWEC
Stalden
Regenueberlaufbecken
Menzingen
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 85 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW E1017.2S
Staldenhof
Pumpwerk
Menzingen
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW E1018S
Brettigen2
Pumpwerk
Menzingen
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW E1020S
Zuben / Brettigen1
Pumpwerk
Menzingen
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW U131
PW Unterägeri
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 15066
Seestrasse
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RUB O019.1
RUB Seeplatz
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 98 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 45.00 [l/s]
Qan ist optimiert 35.00 [l/s]

PW 40158
Seestrasse2
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW O036
PW Kirchmatt
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 14560
Rusenstrasse
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RU O045
RU Breite
Regenueberlauf
GVRZ
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist 210.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU O065
RU Sulzmatt
Regenueberlauf
GVRZ
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist 45.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW O066
PW Sulzmatt
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 20.0 [l/s]
Förderstrom max 72.0 [l/s]

RU O111
RU Eierhals
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 35.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW O116
PW Schrangen
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 20.0 [l/s]
Förderstrom max 72.0 [l/s]

RU O132
RU Haselmatt
Regenueberlauf
GVRZ
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist 46.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW O133
PW Haselmatt
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 20.0 [l/s]
Förderstrom max 56.0 [l/s]

PW 46959
Kellermatt
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 42323
Neselen
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 13618
Forbach
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 47440
Sidenfaden
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 47480
Acher
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 47544
Warth
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 47527
Tschupplen
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW K091
TW PW Greppen
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 25.0 [l/s]
Förderstrom max 50.0 [l/s]

USB Z018
DÜ Neue Lorze
uebrige_Sonderbauwerke
GVRZ

PW 42312
Naas
Pumpwerk
Oberägeri
Anzahl Pumpen  [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RUB I061
RUB Immensee
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Verbundbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 40 [m3]
Inhalt KB 45 [m3]
Stauraum 80 [m3]
Qan ist 30.00 [l/s]
Qan ist optimiert 20.00 [l/s]

TB BA01A
TR RUB Neuhof
Trennbauwerk
GVRZ
Überfall

RU K030 e
RU Küssnacht
Regenueberlauf
GVRZ
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

TB Z3155.1S
Gutsch
Trennbauwerk
Menzingen
unbekannt

RUB 40048
Feldhof
Regenueberlaufbecken
Baar
Fangkanal
Hauptschluss
Inhalt FB/FK 50 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 190.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RRB/RRK 45608
Kirchgasse
Regenrueckhaltebecken
Baar
Kanal
Hauptschluss
Inhalt 200.00  [m3]

TB O019
TB Seeplatz
Trennbauwerk
GVRZ
Drossel und Überfall

RU 20861c
RU Artherstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 50.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 20744
RU Siegwartstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 92.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 214.11
RU Harmettlen
Regenueberlauf
Arth
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist 36.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW 23441
PW Sihlbrugg
Pumpwerk
Baar
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 35.0 [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RU SCHP-7160
alte ARA Menzingen
Regenueberlauf
Menzingen
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 150.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU C003 c
Hammer, Städtlerstollen
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU C001
Notentlastung ARA
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RUB Z042.6 d
RUB Siechenbach
Regenueberlaufbecken
GVRZ
Regenbecken_Durchlaufbecken
Nebenschluss
Inhalt FB/FK 850 [m3]
Inhalt KB [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 915.00 [l/s]
Qan ist optimiert 500.00 [l/s]

PW K091 b
RW PW Greppen
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 50.0 [l/s]
Förderstrom max 100.0 [l/s]

TB R001 b
TB RUB Risch
Trennbauwerk
GVRZ
Überfall

RU QL2438A
RU Rüschenhof
Regenueberlauf
Zug
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 880.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU S018.1
RU Hinterberg
Regenueberlauf
GVRZ

Stauraum  [m3]
Qan ist 820.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU QJ5085B
RU Allmendstrasse
Regenueberlauf
Zug
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 2000.00 [l/s]TB QJ3888A Qan ist optimiert [l/s]

TB Bärenbächli
Trennbauwerk
Zug
Überfall

RU S016.1
RU Sennweid
Regenueberlauf
GVRZ
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 20350
RU Hofstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 20707
RU Kindergarten
Regenueberlauf
Küssnacht
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 82.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 30381
RU Seebodenstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 35.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 10628
RU Umfahrung/ Nordstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 250.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 30391
RU Bahnhofstrasse
Regenueberlauf
Küssnacht
andere
Stauraum  [m3]
Qan ist [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW 20529PS
PW Obstgarten
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 1 [Stk.]
Förderstrom min 20.0 [l/s]
Förderstrom max [l/s]

RU QK1349
RU Aabachstrasse
Regenueberlauf
Zug
Streichwehr_hochgezogen
Stauraum  [m3]
Qan ist 3300.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

RU 40418
RU Allenwinden
Regenueberlauf
Baar
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 90.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW 21099b
PW Fänn
Pumpwerk
Küssnacht
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 120.0 [l/s]
Förderstrom max 540.0 [l/s]

RU 21099
RU Fänn
Regenueberlauf
Küssnacht
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 80.00 [l/s]
Qan ist optimiert 60.00 [l/s]

PW QJ6348
PW Letzibach
Pumpwerk
Zug
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 40.0 [l/s]
Förderstrom max 65.0 [l/s]

RU QK4246
RU ZVB
Regenueberlauf
Zug
Streichwehr_niedrig
Stauraum  [m3]
Qan ist 350.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

PW K030
PW Küssnacht
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 4 [Stk.]
Förderstrom min 90.0 [l/s]
Förderstrom max 1560.0 [l/s]

TB K030 b
TR Küssnacht
Trennbauwerk
GVRZ
Überfall

PW K030 c
PW Küssnacht
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 4 [Stk.]
Förderstrom min 54.0 [l/s]
Förderstrom max 238.0 [l/s]

PW 23442
PW Sihlbrugg
Pumpwerk
Neuheim
Anzahl Pumpen 2 [Stk.]
Förderstrom min 28.0 [l/s]
Förderstrom max [l/s]

PW 22908
PW Baarburg
Pumpwerk
Neuheim
Anzahl Pumpen 1 [Stk.]
Förderstrom min [l/s]
Förderstrom max 18.0 [l/s]

TB A102
RUB Brüezigen
Trennbauwerk
GVRZ
Überfall

RUB 20786
Bodenstrasse, Talweg
Regenueberlaufbecken
Küssnacht
Regenbecken_Durchlaufbecken
Hauptschluss
Inhalt FB/FK [m3]
Inhalt KB 80 [m3]
Stauraum  [m3]
Qan ist 134.00 [l/s]
Qan ist optimiert 10.00 [l/s]

RU W018.1
Mettler
Regenueberlauf
Arth
Leapingwehr
Stauraum  [m3]
Qan ist 82.00 [l/s]
Qan ist optimiert [l/s]

USB R002.1
Messschacht EB Zwijern
uebrige_Sonderbauwerke
GVRZ

PW W127
PW Rossblatten
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 42.0 [l/s]
Förderstrom max 100.0 [l/s]

PW Z042.6
PW Siechenbach
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 100.0 [l/s]
Förderstrom max 915.0 [l/s]

PW Z042.6 c
PW Siechenbach
Pumpwerk
GVRZ
Anzahl Pumpen 3 [Stk.]
Förderstrom min 58.0 [l/s]
Förderstrom max 1490.0 [l/s]

f
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