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Pflichtenheft fur die Gebaudeanalyse mit
Vorgehensempfehlung

1. Objektdaten

Standortadresse: Strasse und Nr., PLZ und Ort, EGID (eidgendssischer Gebaudeidentifikator)
Gebaudekategorie (Hauptnutzflache nach SIA 380)

Baujahr

Jahr des letzten Umbaus

Gebaudedaten: Energiebezugsflache gemass SIA, Brutto Raumhohe, Anzahl Geschosse
Gebaudetechnik: Heizungstyp, Energieverbrauch fiir Raumheizung, Art der
Warmwasseraufbereitung, Energieverbrauch fur Warmwasser, Wasserverbrauch, Liftung,
Stromverbrauch

Energiebeschaffungskosten: Strom, Warme, Wasser

Betriebs- und Unterhaltskosten Gebaudetechnik

OoooOoooo

oo

2. Adressen

O Eigentimer/in: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse
O Energieexperte/-Expertin: Unternehmung, Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse

3. Allgemeines
O Zustand der Liegenschaft (allgemeine Zustandsbeurteilung und Situationseinschatzung der
Gebaudehiille, Gebaudetechnik und Stromverbraucher durch den/die Experten/Expertin)
O Energietechnische Beurteilung (Kenndaten: Einerseits Rechenwerte basierend auf der
Effizienz Gebaudehiille und der Effizienz Gesamtenergie und andererseits gemessener
durchschnittlicher Verbrauch der Energietrager inkl. Elektrizitat.)

4. Beurteilung IST-Zustand Gebaudehiille

O Gesamtnachweis nach SIA 380/1 im IST-Zustand
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5. Beurteilung IST-Zustand Gebaudetechnik

O

a
O

Heizung (alle vorhandenen Systeme sind zu beschreiben): Technik der Warmeerzeugung,
Energietrager, Baujahr, Leistung, Energieverbrauch, Deckungs- und Nutzungsgrad, bei
Warmepumpen die Jahresarbeitszahl JAZ

Warmeverteilung und Warmeabgabe: Beschreibung (Fussbodenheizung, Radiatoren,
Thermostatventile, Wirkungsgrad usw.) D&mmung der Leitungen

Warmwasser (alle vorhandenen Systeme sind zu beschreiben): Technik der
Warmwassererwarmung, Energietrager, Baujahr, Leistung, Fassungsvermégen des
Boilers/Speichers, Energieverbrauch, Deckungs- und Nutzungsgrad, Dammung der Leitungen
Luftungstechnische Anlagen (alle vorhandenen Anlagen sind zu beschreiben): Technik,
Baujahr, Volumenstrom, Angaben zur Warmerlickgewinnung, Leistungen der Ventilatoren,
Angabe zur Leistungsregulierung der Ventilatoren, Leistungen der Heiz- und Kihlregister, Be-
oder Entfeuchtung, Dammung, Luftdichtigkeit im Verteilnetz

Kaltetechnische Anlagen (alle vorhandenen Anlagen sind zu beschreiben): Technik, Baujahr,
Kalteleistung und elektrische Aufnahmeleistung, Kaltemitteltyp und Kaltemittelfillmenge,
Angaben zur Warmeruckgewinnung, DA&mmung der Leitungen

Stark- und Schwachstromanlage

Transportanlagen und Ubrige energierelevante Technik (z.B. Beleuchtung / Druckluft)

6. Massnahmen Gebaudehiille und Gebaudetechnik

O

O

O

Instandsetzungszeitpunkt und Erneuerungskosten fiir die Bauteile der Gebaudehdille und der
Gebaudetechnik zusammenstellen. Der Instandsetzungszeitpunkt wird durch das Jahr
definiert, bei dem die technisch zu erwartende Restnutzungsdauer des jeweiligen
Bauteils/Elements der Gebaudetechnik abgelaufen ist und ab dem eine Investition zur
Werterhaltung des Bauteils/Elements Gebaudetechnik grundséatzlich notwendig ist.
Beschreibung der mdglichen Massnahmen fur die einzelnen Bauteile und Elemente der
Gebéaudetechnik.

Gesamtnachweis nach SIA 380/1 nach der Umsetzung der Massnahmen

7. Erneuerungskonzept

O

Auf die Liegenschaft abgestimmte Erneuerungsschritte fir die aufgezeigten Massnahmen
ausarbeiten (Priorisierung und Paket-Bildung). Verschiedene Varianten zur
Gebaudeerneuerung aufzeigen.

Kostenschatzungen flr die einzelnen Massnahmen an der Gebaudehdlle und der
Gebéaudetechnik erarbeiten.

Hinweise auf die aktuellen Férderbeitrage fir die entsprechenden Massnahmen und den
Méoglichkeiten der steuerlichen Abziige liefern.

Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung fir die aufgezeigten Massnahmen inkl. Zinsbelastung pro
Jahr, abzlglich Energiekosten und Einsparung aufstellen. Annahmen fiir Energiepreise von
Brennstoffen / Fernwarme (in der Region) und die Strompreise gemass den Angaben des
lokalen Versorgers deklarieren.
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8. Energiebedarf und Energiekosten

O

Anstelle eines berechneten Energieausweises (GEAK) soll fur die Bestimmung der
Energieeffizienzkategorie die Variante des gemessenen Energieausweises gemass SIA-
Merkblatt 2031 ,Energieausweis fur Gebaude* eingesetzt werden.

Gesamtenergieverbrauch gemessen / Anteil erneuerbare Energie / CO2-Emissionen
Endenergiebedarf Gebaudehiille, basierend auf der Standardnutzung (Qneff) vor und nach der
Erneuerung pro vorgeschlagener Erneuerungsvariante.

Energiebedarf Gebaudehdille, basierend auf gemessenem Verbrauch bei aktueller
Belegungsdichte und Benutzerverhalten vor und nach der Erneuerung darstellen.
Gesamtstrombedarf fur Liftung, Kalte, Warmwasser und tbrige Verbraucher, basierend auf
dem gemessenen, durchschnittlichen Verbrauch vor und dem berechneten Verbrauch nach
den Erneuerungsmassnahmen berechnen.

Energie- und Stromkosten vor und nach der Erneuerung, berechnet fir Standardnutzung bzw.
basierend auf gemessenem, durchschnittlichem Verbrauch. Berechnung der jahrlichen
Kosteneinsparungen.

9. Fazit und Vorgehensempfehlung

Der/die Gebaudeeigentimer/in erhalt als Fazit eine Vorgehensempfehlung unter Berticksichtigung der
Energieeffizienz, der Erneuerbaren Energien sowie der Wirtschaftlichkeit.
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