
Steinkorb
100 x 100

Pr
oj.

 =
 B

es
t. 

Gr
un

ds
tü

ck
sg

re
nz

e

0.65

Knotengitter-Zaun
(feuerverzinkt)

h=1.0m

0.50

1.00

0.50

0.05

Steinkorb
100 x 100

Gebrochenes Material
(Gasperini)

7.0% >

20cm Humus

0.60

7.0% >

1.00

1.00

0.5
0

ca
. 0

.95

0.20

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

Steinkorb
50 x 100

0.50

7.0% >

5:1

Magerbeton

30cm Betonfundament bewehrt, NPK F

Magerbeton

40cm Sickerbetonwand, Netzbewehrung K335 beidseitig

Rückverankerung Steinkorb
mit einbetoniertem Drahtgitter

Sickerbeton, CEM 200 kg/m3, d 16/32,
Betonetappen von max. 50cm pro Korb

Rückbau oberste 0.8 m

7.0% >

1.80

Best. Meteorwasserleitung

Be
st.

 E
lek

tro
lei

tu
ng

sb
loc

k
(S

ich
er

n 
/ U

m
leg

en
)

Frosttiefe 80cm

best. Terrain

2.0% >
Sickerbeton, CEM 200 kg/m3, d 16/32,
Betonetappen von max. 50cm pro Korb

Geotextil
0.18

5:1

SelbstbohrnagelKSB R32/20

SelbstbohrnagelKSB R32/20

Spritzbeton-Nagelwand 5:1

Einbau in Etappen
Schüttmaterial in Schichten von max. 40cm
einbringen und verdichten

0.60

30cm Betonfundament bewehrt, NPK F, L= 1.50m

Sickerleitung Si-PP SN8 Ø200

Steinkorb
100 x 100

~33°

2.75 (Gehweg)0.08

0.05

~40°

0.05

0.05

0.500.81

2.0% >

Magerbeton

0.18

Be
st.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

1.70

Gebrochenes Material
(Gasperini)

0.50

Knotengitter-Zaun
(feuerverzinkt)

h=1.0m

Steinkorb
100 x 100

1.00 1.00

Steinkorb
100 x 100

1.00

7.0% >

Rückbau oberste 0.8 m

0.50

ca
. 0

.98

5:1

0.30

Steinkorb
50 x 100

0.50

Spritzbeton-Nagelwand 5:1

Rückverankerung Steinkorb
mit einbetoniertem Drahtgitter

7.0% >

SelbstbohrnagelKSB R32/20

SelbstbohrnagelKSB R32/20

2.20
Best. Meteorwasserleitung

Be
st.

 E
lek

tro
lei

tu
ng

sb
loc

k
(S

ich
er

n 
/ U

m
leg

en
)

Einbau in Etappen
Schüttmaterial in Schichten von max. 40cm
einbringen und verdichten

Sickerbeton, CEM 200 kg/m3, d 16/32,
Betonetappen von max. 50cm pro Korb

Sickerleitung Si-PP SN8 Ø200

Frosttiefe 80cm

Kies 0/16

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

Be
st.

 S
ick

er
lei

tu
ng

Ab
br

uc
h

Pr
oj.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

best. T
errain

30cm Betonfundament bewehrt, NPK F

2.75 (Begradigung)

~40°
~34°

0.08

20cm Humus

0.75
Gehweg Bankett

0.500.80

2.0% >

Be
st.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

Gebrochenes Material
(Gasperini)

1.70

0.05

0.05

0.50

Knotengitter-Zaun
(feuerverzinkt)

h=1.0m

Steinkorb
100 x 100

1.00

7.0% >

Steinkorb
100 x 100

1.00

0.50

ca
. 0

.84

0.30

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

Steinkorb
50 x 100

0.50

1.00

5:1

0.187.0% >

Rückverankerung Steinkorb
mit einbetoniertem Drahtgitter

2.20

Magerbeton

Spritzbeton-Nagelwand 5:1

Rückbau oberste 0.8 m

SelbstbohrnagelKSB R32/20

SelbstbohrnagelKSB R32/20

Best. Meteorwasserleitung

Be
st.

 E
lek

tro
lei

tu
ng

sb
loc

k
(S

ich
er

n 
/ U

m
leg

en
)

Sickerleitung Si-PP SN8 Ø200

Sickerbeton, CEM 200 kg/m3, d 16/32,
Betonetappen von max. 50cm pro Korb

Frosttiefe 80cm

Kies 0/16

Be
st.

 S
ick

er
lei

tu
ng

Ab
br

uc
h

Pr
oj.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

best. Terrain

Einbau in Etappen
Schüttmaterial in Schichten von max. 40cm
einbringen und verdichten

30cm Betonfundament bewehrt, NPK F

2.75 (Begradigung)

0.08

20cm Humus

0.75
Gehweg Bankett

0.500.79

Gebrochenes Material
(Gasperini)

0.05

0.05

0.50

Be
st.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

1.70

Knotengitter-Zaun
(feuerverzinkt)

h=1.0m

Steinkorb
100 x 100

1.00

7.0% >

Steinkorb
100 x 100

1.00

0.50

ca
. 0

.98

0.30

Steinkorb
50 x 100

0.50

1.00

Rückverankerung Steinkorb
mit einbetoniertem Drahtgitter

Magerbeton

Rückbau oberste 0.8 m

Spritzbeton-Nagelwand 5:1

0.18

5:1

7.0% >

SelbstbohrnagelKSB R32/20

SelbstbohrnagelKSB R32/20

2.20

Best. Meteorwasserleitung

Be
st.

 E
lek

tro
lei

tu
ng

sb
loc

k
(S

ich
er

n 
/ U

m
leg

en
)

2.0% >

Be
st.

 S
ick

er
lei

tu
ng

Einbau in Etappen
Schüttmaterial in Schichten von max. 40cm
einbringen und verdichten

Sickerleitung Si-PP SN8 Ø200

30cm Betonfundament bewehrt, NPK F

Sickerbeton, CEM 200 kg/m3, d 16/32,
Betonetappen von max. 50cm pro Korb

Frosttiefe 80cm

Kies 0/16

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

Ab
br

uc
h

Pr
oj.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

best. T
errain

~40°
~36°

2.75 (Begradigung)

0.08

20cm Humus

0.75
Gehweg Bankett 0.500.64

2.0% >

1.70

Be
st.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

Gebrochenes Material
(Gasperini)

7.0% >

0.05

0.50

Knotengitter-Zaun
(feuerverzinkt)

h=1.0m

Sickerleitung PP SN8 Ø200 (Geschlossen)

Steinkorb
100 x 100

1.00

Grobkies 16/32 als Fundationsschicht

30cm Betonfundament bewehrt, NPK F

Einbau in Etappen
Durchlässiges Schüttmaterial
in Schichten von max. 40cm
einbringen und verdichten

ca
. 1

.14

0.30

Steinkorb
50 x 100

0.50

0.50

1.00

PE-Folie

Geotextil

0.30 0.30

1:1

Steinkorb 50 x 100

Steinkorb
50 x 100

1.90Best. Meteorwasserleitung

Be
st.

 E
lek

tro
lei

tu
ng

sb
loc

k
(S

ich
er

n 
/ U

m
leg

en
)

Be
st.

 S
ick

er
lei

tu
ng

PE-Rohre Ø 100mm einbetoniert
(Achsabstand ca. 1.5m)
Plastikfolie offen unter Rohr

Quellschutzmassnahmen:
Im Bereich von 0 260 - 0 300

1:1

Frosttiefe 80cm

Kies 0/16

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

Schotter Sandlage

Grobkies 16/32 als Fundationsschicht

Best. Quellfassung

Ab
br

uc
h

Pr
oj.

 G
ru

nd
stü

ck
sg

re
nz

e

best. Terrain

ca. 716.58

2.75 (Begradigung)

0.08

20cm Humus

0.75
Gehweg Bankett

10

2

St
ell

pla
tte

 T
yp

 S
N 

6
An

sc
hla

g: 
10

 cm

6

2.0% >

Kn
ote

ng
itte

r-Z
au

n
(fe

ue
rve

rzi
nk

t)
h=

1.0
m

Rückverankerung Steinkorbmit einbetoniertem Drahtgitter

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

Steinkorb
50 x 100

2.0% >

5 15
30

6.0% >

400mm

30mm
Aufbau Gehweg :

70mm
Fundationsschicht UG 0/45

AC
AC T

Geotextil

22N
8N

7.0% >

5:1

Sickerleitung DN Ø200

Magerbeton

Betonfundament bewehrt

Spritzbeton-Nagelwand 5:1
0.18

0.5
0

0.3
0

var.

Normalprofil 1, 1:50 Normalprofil 2, 1:50

Normalprofil 3, 1:50 Normalprofil 4, 1:50 Normalprofil 5, 1:50

Neuheimerstrasse m 0 120 Neuheimerstrasse m 0 150

Neuheimerstrasse m 0 180 Neuheimerstrasse m 0 230 Neuheimerstrasse m 0 270

Detail, 1:20
Anschluss Belag zu Steinkorb

Gemeinde Menzingen

Plan Nr.
Datum
Rev.
Visum :

:
:
: 404

29.09.2023

kafa / gana

Bauherr :

Der Kantonsingenieur :

Tiefbauamt des Kantons Zug, Aabachstrasse 5, 6300 Zug

Kanton Zug

Planer : Gruner AG, Chamerstrasse 170, 6300 Zug

Kantonsstrasse P

Stützmauer Lochboden 1

Normalprofile  1:50 / Detail  1:20

BW 1704-3036

Auflageprojekt
Ersatzneubau

Detail, 1:20
Bankettausführung gem. TBA 4.73

Detail, 1:20
Sickerleitung

TB3020.0336
45 x 80
19012-100:

:
:Projekt-Nr. TBA

Planformat
Auftrag-Nr.


	Pläne und Ansichten
	404_NP-50_22-01-03_kafa,gaje-404_NP-50


