
Planung der Arbeiten 

Leeren und Reinigen der Grube 

Freiwillige Kontrolle Mängelbehebung 

Kontrolle 

Protokoll 

- Geräte und Personal für Leeren 
   und Reinigen organisieren (Unterstützung 
 durch MR Menzingen oder Saug- 
  wagen-Unternehmen 
- Bau-Fachmann für allfällige Reparaturen 
  anfragen  

- Achtung Gasgefahr! 
- BFU-Bestimmungen einhalten 
- Reinigung, so dass Boden/Wände 
 sichtbar 
- oder Reinigen max. 10 cm Gülle am Boden 
  → Kontrolle nur unter Atemschutz 

- Mängelbehebung durch Bau-Fachmann 

- Kontrolle durch zugelassenen Fachmann  
   z. Bsp GLB 

- Protokoll an Inhaber und AfU 
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Merkblatt Ablauf Dichtigkeitsprüfung von Jauchegruben (ausserhalb Grundwasserschutzzonen) 
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Planung der Arbeiten 

Leeren und Reinigen der Grube 

Freiwillige Kontrolle Mängelbehebung 

Füllen mit Wasser 

Messung mit Gerät 

- Geräte und Personal für Leeren 
   und Reinigen organisieren (Unterstützung 
 durch MR Menzingen oder Saugwagen- 
  Unternehmen 
- Bau-Fachmann für allfällige Reparaturen 
 anfragen 

- Achtung Gasgefahr! 
- BFU-Bestimmungen einhalten 
- Reinigung, so dass Boden/Wände 
 sichtbar 

- Mängelbehebung durch Bau-Fachmann 

- Kontrolle durch Fachmann mit 
  Wasserstandsmessgerät während 
  24 Stunden (z.Bsp. Regionale 
  Bauverwaltung Wipf & Stappung,  Muri) 

- Protokoll an Inhaber und AfU 
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Merkblatt Ablauf Dichtigkeitsprüfung von Jauchegruben (innerhalb Grundwasserschutzzonen) 
(Die Inhaber sind schriftlich orientiert) 
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Protokoll 
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