Kanton Zug

Amtliche Vermessung
Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG; Version 2023

Der Tarif «<HO33-ZG» (neue Bezeichnung) basiert auf der Tarifempfehlung der Honorarkom-
mission der CadastreSuisse (heute KGK) in Zusammenarbeit mit der Organisation Ingenieur-
Geometer Schweiz (IGS) aus dem Jahr 2018. Dieses Dokument enthalt die Erlauterungen zum
Einsatz der Tarifempfehlung HO33 im Kanton Zug. Der Geltungsbereich erstreckt sich Uber
samtliche Nachfihrungsstellen der amtlichen Vermessung und fir die Arbeiten der laufenden

Nachfihrung.
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0. Allgemeines

e Die HO33 ist ein Leistungstarif, d.h. die einzelnen Positionen entschadigen eine effektiv
erbrachte Leistung. Wurde die Leistung nicht erbracht, kann die Position nicht verrechnet
werden, wurde eine Leistung mehrmals erbracht, (z. B. Stationierung auf dem gleichen
LFP3) kann die Position auch mehrmals verrechnet werden. Der Detaillierungsgrad der
Arbeitspositionen wurde gemass diesem Grundsatz gewahlt.

e Die Zuschlage sind sehr zuruckhaltend anzuwenden und nur bei effektivem Mehr-
aufwand zulassig. Die Zuschlage liegen in der Verantwortung des Anwendenden und wer-
den durch die Vermessungsaufsicht Uberprift. Angewendete Zuschlage sind auf dem
Handriss zu vermerken und zu begriinden. Es gelten die folgenden Richtwerte:

Verkehrsbehinderung: schwach 0 %
mittel 10 % falls grossraumige Signalisation notwendig.
stark 20 % bei Hauptverkehrsstrassen oder Verkehrsknoten, wenn
grossraumig signalisiert werden muss.

Sichtbehinderung: 10 % Mehrere Visuren nicht dauernd sichtbar (Gegenstan-
de wahrend Messungen entfernen).
20% /30 %
40 % massives Ausholzen notwendig.

Geléndeneigung: in 5 % -Schritten (Mittelwert, auch Steinsatz bericksichtigen!)

e Es durfen nur diejenigen Arbeiten verrechnet werden, welche fir die fachtechnisch korre k-
te Ausfihrung des Auftrages notwendig waren (Regeln der Kunst).

e Wird ein neuer LFP3 zusammen mit einer Mutation abgerechnet, wird fur die LFP-
Bestimmung eine separate HO33-Abrechnung "Rekonstruktion" erstellt. Der resultierende
Totalbetrag wird bei der Mutation unter Pos. 6 mit ANZ 1.00 eingesetzt
Text: ,Nachfiihrung LFP3 Mutation zzzz-zz gemass Beilage*“

Kodnnte der LFP3 im gleichen Arbeitsgang wie die restlichen Aufnahmen gemessen wer-
den, darf bei der separaten Abrechnung kein AUFTR (Pos. 1.x) verrechnet werden. Ist eine
separate, vorgangige Messung und Auswertung notwendig (z.B. fir Grenzrekonstruktio-
nen) oder wird die LFP-Nachfiihrung auf mehrere Mutationen aufgeteilt, kann 0.8 AUFTR
(Pos. 1.4) eingesetzt werden.

e Jede weitere Rechnung (mehrere Empféanger) darf mit +0.1 AUFTR verrechnet werden.

e Unter die Auskunftserteilung im Zusammenhang mit der amtlichen Vermessung fallen
auch die Kosten fur den Geschaftsverkehr mit den Aufsichtsbehérden und anderen Amts-
stellen, die nicht im direkten Zusammenhang mit einem Auftrag stehen.

e Fur folgende Arbeiten wird die Abrechnung im Zeitmitteltarif (ZMT) empfohlen:

e Begehungen und Besprechungen, die das normale Mass fur die Vorbereitung fir einen
Auftrag Ubersteigen. Zur Position AUFTRAG gehéren die administrativen Vorbereitun-
gen wie das Entgegennehmen, Uberprifen, Abklaren und Bestatigen des Auftrages
resp. der Meldung von der Amtsstelle. Fihren des Mutationsverzeichnisses, Organisie-
ren der Arbeitsausfihrung und Rapportierung. Die technischen Vorbereitungen umfas-
sen das Bereitstellen der erforderlichen Unterlagen wie Mutationsskizzen, Feldprotokol-
le, Koordinatenverzeichnisse etc.

e Entstandener Mehraufwand fur das Erstellen, Abandern oder Léschen von Mutations-
vorschlagen

e Annullation von Grenz- oder Projektmutationen
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e Zeitbedarf des Personals fir Feldarbeiten zur Bestimmung von temporéaren Hilfspunkten
mit GNSS

e Nicht dem Grundeigentimer verrechenbare Aufwendungen bei der Geb&udenachfih-
rung (zulasten Kanton) wie z. B. Anderung Assekuranz-Nummer, Neuaufnahme beste-
hender Geb&ude in die Versicherung, nicht dem Eigentimer verrechenbare alte Ge-
baudeveranderungen, Gebaudeabklarungen ohne Mutationsfolge, etc.

e Praktikanten und Lernende werden bei Abrechnung im Zeittarif nicht gemass obigem
ZMT sondern mit dem aktuellen Stundenansatz verrechnet (gemass LV 2023).

e Die Unterschrift des Geometers bei im ZMT (ohne AUFTR) abgerechneten Grenzmuta-
tionen wird als Beglaubigung mit pauschal CHF 50.- (max. 10 Ex.) verrechnet.

Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG Zug, 23. Februar 2023
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1. Auftrag

Im Ansatz fur die Position "Auftrag" sind auch die Kosten fiir die Rechnungsstellung der Muta-
tionen (inkl. allfélliger Teilrechnungen) und/oder die Abrechnungen mit dem Kanton enthalten.

Im Abrechnungsformular wird nur ein Eintrag bei der Position "Auftrag" zugelassen, die ande-

ren Felder bleiben leer.

Bei kombinierten Mutationen gilt jeweils der Mutationstyp mit dem hdheren Ansatz.

1.1. Grenzmutation

Bei Liegenschafts- oder Baurechtsmutation mit Feld- und
Blroarbeiten.

Mutationséanderungen werden entweder anhand der ge-
anderten Elemente nach HO33 oder im ZMT abgerechnet,
abhangig vom Ausmass der Anderung.

Annullierungen werden im ZMT abgerechnet.

Bei grossen Grenzmutationen (Strassen), die in mehrere
Teilmutationen (Rechtsgeschafte) aufgeteilt werden, je-
doch dem gleichen Rechnungsadressat mit dem HO33-
Formular in Rechnung gestellt werden (,Strichmutation®),
wird eine Mutation voll und alle weiteren mit +0.5 AUFTR
verrechnet. Werden mehrere eigenstandige Rechnungen
gestellt, durfen auch mehrere HO33-Formulare mit je 1
AUFTR erdoffnet werden.

1.2. Gebaudemutation

In der Regel ist pro Grundstick 1.0 AUFTR zu verrech-
nen. Bei einfachen Anbauten, Wintergarten, Gartenhau-
sern und dergleichen ergibt die Verrechnung der vollen
Auftragspauschale unverstandlich hohe Rechnungen und
damit oft Anlass zu Reklamationen. In diesen Fallen ist
die Auftragspauschale um 20 % zu reduzieren (0.8
AUFTR).

Bei sehr kleinen Nachflhrungsarbeiten (max. 3 Masse mit
Messband) soll die Auftragspauschale um 50% (0.5
AUFTR) reduziert werden.

Bei Gesamtiberbauungen im Rahmen eines Auftrages
wird das erste Grundstick voll und jedes weitere mit 0.1
AUFTR verrechnet.

Vorgangig mit separatem Handriss erfolgte Gebaudel6-
schungen sind wenn mdglich mit der Aufnahme der neuen
Gebaude zu verrechnen; zusatzlich 0.5 AUFTR mit Feld-,
resp. + 0.3 AUFTR ohne Feldbegehung.

Falls Gebaudeléschung mit separater Mutation erfolgt,
kann 1.0 AUFTR mit Feld-, resp. 0.8 AUFTR ohne Feld-
Uberprufung verrechnet werden.

Projektierte Bauten werden mit der Pos. 4.40 abgegolten.
Nur bei separatem Auftrag darf hier 0.5 AUFTR verrech-
net werden.

Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG
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1.3. Situationsmutation

Falls auf ein Grundstiick beschrankt, 0.8 AUFTR einset-
zen. Ab 2 Grundstucken gilt immer 1.0 AUFTR.

1.4. Rekonstruktion

Bei 1 bis 3 rekonstruierten GP 0.7 AUFTR einsetzen.

1.5. Projektmutation (BlUromu-
tation)

Als Projektmutation gilt eine Liegenschafts- oder Bau-
rechtsmutation ohne Feldarbeit. Bei Strichmutationen
(Mut.-Nr. gleich mit Zusatzziffern) gilt Pkt. 1.1 analog.

Muss im Rahmen einer Projektmutation fir wegfallende
Grenzpunkte im Feld die Vermarkung tberpruft und allen-
falls entfernt werden, ist sie als Grenzmutation (Pos. 1.1)
zu behandeln.

Wird eine Projektmutation zu einem spéteren Zeitpunkt
vermarkt, ist dafuir die Auftragsposition Rekonstruktion zu
verwenden.

Annullierungen gem. Pos. 1.1.

1.6. Vereinigung

Als Vereinigung von Grundstiicken wird eine einfache Bi-
romutation zweier Grundstiicke ohne Feldarbeit verstan-
den.

2. Feldarbeiten

2.1. Lagefixpunkte

2.11. Aufsuchen, Signalisieren

Aufsuchen (Schacht 6ffnen und reinigen) und Signalisie-
ren (Stativ stellen mit Reflektor, oder Reflektor-Lotstock
mit 2-Bein-Stltze stellen) der notwendigen vorhandenen
oder wegfallenden Fixpunkte, inkl. Kontrolle. Diese Positi-
on darf fur jedes neue Signalisieren eines Punktes ver-
rechnet werden, wenn dies im Arbeitsablauf nicht zu um-
gehen ist, auch beim Signalisieren im Zusammenhang mit
einer Rekonstruktion.

Wird ein Punkt mehrfach aufgesucht und signalisiert, kann
er mehrfach verrechnet werden. Mehrfaches Messen des
gleichen Punktes mit Zwangszentrierung zahlt nicht als
mehrfache Signalisation (nur 1x Aufsuchen).

Vorgangig mit GNSS bestimmte, fur den Abriss aufge-
suchte Hilfspunkte kdnnen hier verrechnet werden.

Die Kontrolle / Kalibrierung des GNSS-Gerats auf einem
bestehenden LFP3 wird hier verrechnet.

2.12. Aufsuchen mit Hilfsmitteln
/ Signalisieren

siehe auch 2.11. Wird der LFP3 mit dem Instrument (Ta-
chymeter) gesucht, so werden zuséatzlich die Pos. 2.17
Stationierung verrechnet. Bei Einsatz von GNSS nur Pos.
2.12.

Die Positionen 2.11 und 2.12 durfen nicht kumulativ ver-
wendet werden.

Im Kanton Zug werden LFP3 nicht rekonstruiert, sondern
bei Bedarf neu bestimmt.
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Im Kanton Zug werden LFP3 nicht rekonstruiert, sondern
bei Bedarf neu bestimmt.

2.15. Kontrolle mit einfachen
Mitteln oder Instrument

Kontrolle eines vorhandenen LFP3 mit einfachen Mitteln,
z. B.: Aufnahmedistanzen von nahen GP oder Hausecken,
oder mittels GNSS (nicht kumulativ mit Pos. 2.12).

Kontrolle mit Instrument (Tachymeter) von benachbarten
Fixpunkten aus, die notwendigen Stationierungen werden
mit Pos. 2.17 verrechnet.

Im Kanton Zug wird die periodische Nachfuhrung der
LFP3 nicht mit der HO33-ZG abgegolten.

2.17. Stationierung

Stationierung (Instrument aufsetzen, horizontieren und
orientieren) eines LFP3 fir die Grenz- und Situationsauf-
nahme (nur eine Fernrohrlage) oder fur die Kontrolle ei-
nes Punktes. Gilt auch fir eine Freie Station oder kontrol-
lierten Vektorpunkt, die/der zur Kontrolle von Rekonstruk-
tionen und Grenzpunktaufnahmen dient.

2.18. Hohenbestimmung nivelli-
tisch

Hohenbestimmung eines in der Hohe neu zu bestimmen-
den LFP3;

Bestimmung nivellitisch ab HFP1-3, inkl. Kontrolle

2.19. Hohenbestimmung tachy-
metrisch

Neue Bestimmung der Hohe mit tachymetrischer Metho-
de; notwendige Stationierungen werden unter Pos. 2.17
verrechnet.

2.110. Rekognoszieren und
Messung Neupunkt

Rekognoszieren inkl. Verpflocken, Aufsuchen und Statio-
nieren. Messen von neuen LFP3 mit oder ohne H6henbe-
stimmung, Messung in beiden Fernrohrlagen oder mit
GNSS. Messung einer Freien Station zur Aufnahme von
LFP3.

Neu Messen eines im Feld noch vorhandenen, bestehen-
den LFP3 oder Hilfsfixpunkt mit 0.6 FP verrechnen Biro-
arbeiten voll mit Pos. 4.17), dies gilt auch fur die 2. Stati-
onierung bei einer Einzelpunkteinschaltung (zweimaliges
Messen einer FS auf einem neu zu bestimmenden Fix-
punkt); notwendige zusatzliche Stationierungen und Su-
chen von Anschlusspunkten unter Pos. 2.17 bzw. 2.11/12
verrechnen.

2.111. Messung auf Anschluss-
punkt

Stationierung inkl. Messung in beiden Fernrohrlagen auf
einen Anschlusspunkt mit oder ohne Héhe. Gilt auch fir
Messung mit GNSS auf einem Anschlusspunkt.

Im Kanton Zug werden LFP nicht rickversichert.

2.2. Grenzpunkte

2.21. Aufsuchen

Aufsuchen bestehender oder wegfallender Grenzpunkte
(auch wenn sie nicht mehr vorhanden sind) ohne Hilfsmit-
tel. Es sind nur diejenigen Punkte verrechenbar, welche
mit den auszufihrenden Arbeiten in direktem Zusammen-
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hang stehen.

2.22.

Aufsuchen mit Hilfsmitteln

Aufsuchen bestehender oder wegfallender Grenzpunkte
(auch wenn sie nicht mehr vorhanden sind) mit Hilfsmit-
teln, inkl. Kontrolle. Bei notwendigem Suchen mit dem In-
strument (Tachymeter) zuséatzlich Pos. 2.17, Stationie-
rung, verrechnen. Die Positionen 2.21 und 2.22 kénnen
nicht kumulativ verrechnet werden.

Das Aufsuchen von unvermarkt bleibenden Grenzpunkten
mit Hilfsmitteln wird als Rekonstruktion (Pos. 2.23) ver-
rechnet

Das Aufsuchen eines Grenzpunktes als Anschlusspunkt
fur eine Stationierung wird hier verrechnet.

2.23.

Rekonstruktion Grenz-
punkt

Rekonstruktion von GP inkl. Kontrolle und deren Beurtei-
lung. Die fur die Rekonstruktion notwendigen Stationie-
rungen werden mit Pos. 2.17 verrechnet. Die Positionen
2.21 bis 2.23 kdénnen nicht kumulativ angewendet werden.

Fur jeden rekonstruierten Grenzpunkt kann auch die Pos.
4.21 verrechnet werden.

2.24.

Kontrolle Grenzpunkt

Feld-Kontrolle der fur die Mutation notwendigen vorhan-
denen GP, mit Kontrollmassen oder Absteckung. Notwen-
dige Stationierungen werden mit Pos. 2.17 verrechnet
(kumulativ mit Pos. 2.21, aber nicht kumulativ mit Pos.
2.22 verwendbar).

2.25.

Direktes Festlegen der
Grenzpunkte

Festlegen von neuen Grenzpunkten ohne Bedingungen
inkl. Verpflockung oder anderer Markierung im Gelande.

2.26.

Abstecken mit Bedingun-
gen

Festlegen von Grenzpunkten mit einfachen Mitteln oder
unter Verwendung von Berechnungsprogrammen, nach
Bedingungen im Feld, aber ohne vorgangige Berechnun-
gen im Buiro, (wie z. B. Schnitte, Abstande, Einbindungen
in bestehende Geometrie) inkl. Markierung im Feld.

2.27.

Abstecken nach Abste-
ckungselementen

Absteckung von im Blro bestimmten Grenzpunkten nach

vorgangiger Berechnung der Absteckungselemente (Pos.
4.29), inkl. Kontrolle und Markierung im Feld ohne Materi-
alkosten. Die Aufnahme fir die nachtragliche Kontrollbe-

rechnung ist in dieser Position enthalten.

Aufnahmen von Zwangspunkten zur Realisierung der La-
ge der neuen Grenzpunkte sind unter den entsprechen-
den Positionen der HO33-ZG aufzufihren.

2.28.

Festlegen innerhalb Ge-
baude

Einmessen von unvermarkten Hilfsgrenzpunkten im Ge-
baude entlang der Trennmauer.

2.29.

Aufnahme von Grenzpunk-
ten oder Hilfsgrenzpunk-
ten

Aufnehmen der nach den Pos. 2.25, 2.26, festgelegten
Grenzpunkte und Hilfsgrenzpunkte inkl. Kontrolle (2. Auf-
nahme oder Kontrollmasse).

Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG
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2.3. Situation
2.31. Aufnahme / Einmessen Aufnahme oder Einmessung von Situations- oder Geb&u-
von Situations- oder depunkten.
Achspunkten Mauern: Mauerstarke < 50 cm wird als ein Eckpunkt be-
wertet
Treppen: je 5 Stufen werden als ein Eckpunkt bewertet
(zusatzlich zu den Eckpunkten der Flache)
2.32. Doppelaufnahme fir Situa- | Nur die doppelt aufgenommenen Situationspunkte dirfen
tionspunkt hier gezahlt werden. Die Notwendigkeit einer Doppelauf-
nahme muss objektiv begriindet sein.

3. Versicherungsarbeiten

3.1. Grundtypen (gemass Weisungen tber die Grenzfeststellung, Vermar-
kung von Grenzpunkten und Kennzeichnung von LFP3
vom Mai 2018)

3.11 Setzen eines neuen Stei- Ausheben einer Vertiefung, lagerichtiges und horizontales

nes Setzen des Steins mit Keilsteinen. Verflllen der Vertie-
fung mit Verdichten des Materials.
Einbetonieren eines Eisendorns (Armierungseisen mit
Zentrumsloch) als Fixpunkt mit Schachtabdeckung.
3.12 Aufrichten und Verkeilen Teilweise Ausgraben und Aufrichten des Steines. Verfll-
eines Steines len der Vertiefung, Verkeilen des Steins und Verdichten
des Materials.

3.13 Hobhersetzen eines Steines | Ausgraben und Neusetzen des Steines. Verfullen der Ver-
tiefung, Verkeilen des Steins und Verdichten des Materi-
als.

3.14 Tiefersetzen eines Steines | Ausgraben und Neusetzen des Steines. Verflllen der Ver-
tiefung, Verkeilen des Steins und Verdichten des Materi-
als.

3.15 Einmeisseln/Bohren eines | Anbringen des Loches im Zentrum des Steins mit Meissel

Loches oder Bohrhammer.
3.16 Setzen Bolzen mit Dibel / | Bohren eines Loches, allenfalls mit Krone, setzen eines
Entfernen Bolzen Dubels und Einlassen des Bolzens. Alternativ kann der
Bolzen auch verklebt werden.
Entfernen eines Bolzens und Verfillen des Loches mit
geeignetem Material.

3.17 Einlassen eines Messing- Bohren eines Loches, allenfalls mit Krone, und Einlassen

bolzens des Bolzens mit Moértel.

3.18 Einrammen Eisenrdhre mit | Einrammen des Eisenrohres in geeigneten Untergrund

Bolzen und Aufsetzen einer passenden Markierung.
3.19 Setzen einer Kunststoff- Einschlagen einer Vermarkung aus Kunststoff (gemass

marke

Zulassung)

Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG
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3.20

Entfernen Stein / Kunst-
stoffmarke

Ausgraben einer Vermarkung mit Entfernen und wieder-
verfillen der Vertiefung.

3.2. Zusatztypen
3.21 Einbetonieren eines Stei- Bettung des Steines in Beton, wenn der Stein sonst nicht
nes ausreichend stabil versetzt werden kann. Zusétzlich zu
den Pos. 3.11 und allenfalls 3.22.
3.22 Abdecken Punkt mit Anbringen eines Gussschachtes tber einer LFP3-
Schacht Vermarkung im Baugebiet oder in Strasse mit Belag.
3.23 Aufbrechen und Wieder- Entfernen eines Gussschachtes aus dem Belag mit Einful-
herstellen Belag len von Material und Wiederherstellen des Belags.
3.24 Abbauen Lagerstein oder Wegmeisseln oder -hAmmern von anstehendem, felsigen
Fels Material zur Erlangung der Vertiefung
3.25 Weitere spezielle Arbeiten | Nicht verwenden in ZG
3.3. Material Es ist Material geméass Weisungen Uber die Grenzfest-
stellung, Vermarkung von Grenzpunkten und Kennzeich-
nung von LFP3 vom Mai 2018 zu verwenden.
3.31 LFP3-Bolzen Messingbolzen mit Pragung «FP»; zusatzliche Position
bei FP mit einbetoniertem Eisen Preis: 8.00 Fr..
3.32 Gussschacht Schacht mit Deckel; Preis: 130.00 Fr.
3.33 Grenzpunkt-Bolzen Messingbolzen mit Pragung «Grenzpunkt»; Position gilt
D=28-33mm auch fur DUbelbolzen und Eck-Bolzen; Preis: 5.00 Fr.
3.34 Markstein 12/12 cm Granitstein mit planer Oberflache als GP, inklusive Lager-
haltung und Transport; Preis: 24.00 Fr.
3.35 Markstein 14/14 cm Granitstein mit planer Oberflache als FP, inklusive Lager-
haltung und Transport; Preis: 24.00 Fr.
3.36 Kunststoffgrenzmarke Grenzmarke aus Kunststoff zum Einschlagen mit Pragung
«Grenzpunkt»; Preis: 18.00 Fr.
3.37. Weiteres Material Beschreibung und Preis individuell
3.371 Boden-/Zeigerpfahl; Preis: 4.00 Fr.
3.372 Grosser Pfahl; Preis: 8.00 Fr.
3.372 Eisenrohr mit/ohne Kappe; Preis: 8.00 Fr.
4. Bulroarbeiten
4.1. Lagefixpunkte
4.11. Berechnung Instrumen- Berechnung der Abrisse auf den bestehenden LFP3 oder

tenorientierung

einem vorgangig bestimmten Hilfspunkt (z.B. Vektor-
punkt), pro Stationierung, die durch den Arbeitsablauf
notwendig war Bei reinen GNSS-Aufnahmen 1x je Kalib-
rierung (= Messung LFP3 vor u. nach Aufnahme) verwen-
den.

Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG
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4.12. Héhenberechnung Hohenberechnung bestehender LFP3, tachymetrisch oder
nivellitisch, ausgehend von umliegenden LFP3 oder HFP.
4.13. Nachfiihrung Dateien / Nachfiihrung der Verzeichnisse und Datenbasis.

Plane: bestehende LFP

In der Regel gibt es kein Punktprotokoll (Versicherungs-
kroki).

4.15.

Berechnen neuer LFP3
oder Hilfsfixpunkt mit HO-
he

Berechnung der Koordinaten neuer LFP 3 mit Hohe. Be-
rechnung freier Stationen auf dauerhaft versicherten
Punkten mit den Anforderungen an LFP3 (= Hilfsfixpunkt).

4.16.

Berechnen neuer LFP3
oder Hilfsfixpunkt ohne
Hohe

Berechnung der Koordinaten neuer LFP3 ohne Hdhe,
sonst siehe Pos. 4.15.

4.17.

Berechnen Lagepunkte
ohne Versicherung

Berechnung neuer Lagepunkte (Freie Stationierung, Hilfs-
fixpunkte), die im Feld nicht oder nur provisorisch versi-
chert sind. Gilt auch fir freie Stationen, kontrollierte Vek-
torpunkte und Hilfsfixpunkte, die den Anforderungen eines
LFP 3 genugen. Eine Plannachfiuihrung findet nicht statt.

Temporar benotigte Hilfspunkte (z.B. mit GNSS gemesse-
ne Hilfspunkte fur spatere Stationierung) kénnen hier nicht
verrechnet werden.

In der Regel gibt es kein Punktprotokoll (Versicherungs-
kroki).

. Loschen / Nachfiihren der

Plane: geléschter LFP

Léschen und Nachfiihren von wegfallenden LFP 3 in den
Planen, Verzeichnissen und Datenbasis. Die Pos. 4.12
kann nicht zusammen mit Pos. 4.19 verrechnet werden.

4.2. Grenzpunkte

4.21. Berechnung Abste- Berechnung der Absteckungselemente flr die Rekon-
ckungselemente fir Re- struktion von bestehenden Grenzpunkten (Feld Pos.
konstruktion 2.23). Die Berechnung kann auch direkt im Feld durchge-

fuhrt werden. Reine Datenubertragungen auf einen Feld-
datentréger (Speicherung) sind in der Position Auftrag
enthalten.
4.22. Nachfihrung Dateien / Nachfihrung der Plane und Datenbasis nach Rekonstruk-
Plane nach Rekonstrukti- tionen, insbesondere Anderung der Grenzpunktsymbole in
on den Pléanen.
4.23. Kontrollierte Berechnung Kontrollierte Berechnung bei Grenzmutationen von neuen
Grenzpunkten ausserhalb bestehender Grenzlinien aus
Doppelaufnahmen oder mit Kontrollmassen (Biroberech-
nung von Pos. 2.25).

4.24. Einrechnung Kontrollierte Berechnung bei Grenzmutationen von neuen

Grenzpunkten mit Doppelaufnahmen oder mit Kontroll-
massen (Buroberechnung von Pos. 2.26) oder Berech-
nung von neuen Grenzpunkten bei Buromutationen und
Einrechnung in Geraden oder Kreisbogen von bestehen-
den Grenzlinien. Diese Position darf nicht kumulativ mit
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Pos. 4.23 und 4.25 verrechnet werden.

4.25.

Berechnung aufgrund Be-
dingung

Nicht verwenden; Einrechnungen immer Uber Pos. 4.24
verrechnen

4.26.

Berechnung nach Projekt

Berechnung von Grenzpunktkoordinaten ausserhalb be-
stehender Grenzlinien nach Projekt inkl. Nachfihrung der
Datenbasis.

Diese Position gilt auch fir tbernommene Punkte aus di-
gitalen Daten Dritter (z. B. Datentibernahme von Architek-
ten), Konstruktion (z.B. Geradenschnitt) auf Basis einer
CAD-Grundlage, etc.).

4.27. Einpassung Digitalisie- | Einpassen (Georeferenzieren) eines Planes oder Datei (in
rung beliebigem Datei-Format) fir die Digitalisierung von
Grenzpunkten. Nur in Kombination mit Pos. 4.28, jedoch
nicht in Kombination mit Pos. 4.26 verwenden.
4.28. Koordinatenbestimmung Bestimmung der Koordinaten durch Abgriff (ohne Berech-

durch Abgriff

nung, Konstruktion, etc.) auf einem Plan oder Bildschirm
(digitaler Plan) nach der Einpassung fur die Digitalisierung
(Pos. 4.27).

4.29.

Berechnung Abste-
ckungselemente

Berechnung der Absteckungselemente fir die Rekon-
struktion und Kontrolle von neuen Grenzpunkten (Pos.
2.27).

4.210. Kontrolle nach erfolgter Kontrollberechnung aus Aufnahmen oder Kontrollmassen
Absteckung nach erfolgter Versicherung im Feld (Stein, Bolzen etc.)
mit Genauigkeitsnachweis der Koordinaten der Grenz-
punktvermarkung.
Bei der nachtraglichen Vermarkung von Projektmutationen
oder Rekonstruktionen zu verwenden.
4.211. Berechnung Kreisradien Berechnung der Kreisradien aus den aufgenommenen
Grenzpunkten und Hilfsgrenzpunkten, pro Kreiszentrum.
4.212. Berechnung Hilfspunkte Berechnung von Hilfsgrenzpunkten, z. B. nicht dargestell-
te Bogenmitten.
4.213. Nachfuhrung Plane: neue | Nachfihrung der neuen Grenzpunkte in der Datenbasis
GP und den Planen.
Diese Position gilt auch fur alle Eckpunkte beim Errichten
eines neuen Baurechts.
4.214. Ldéschen von GP- Ldschen von wegfallenden Grenzpunktkoordinaten in den
Koordinaten Verzeichnissen und der Datenbasis.
Diese Position gilt auch fur das Loschen von wegfallenden
Baurechtsgrenzpunkten, die nicht gleichzeitig Liegen-
schaftsgrenzpunkte sind.
4.215. Nachfihrung der Plane Nachfihrung der geldschten Grenzpunkte in der Datenba-

geléschte GP

sis und den Planen.

Diese Position gilt auch fur alle Eckpunkte bei der L6-
schung eines Baurechts.
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4.3.

Situation inkl. Gebaude

4.31.

Berechnung Situations-
oder Achspunkte

Berechnung der mittels Instruments einfach aufgenom-
menen oder eingemessenen Situationspunkte, inkl. Nach-
fihrung der Datenbasis. Die Pos. 4.31 bis 4.33 kénnen
nicht kumulativ verrechnet werden.

Auch fir Erfassung projektierter Bauten (generalisiert)
und Strassenachsen (nur fir neue oder umgelegte Stras-
sen) sowie Gebaudeeingange fur Gebaudeadresse (vgl.
Beispiel Nr. 9 im Dokument der IGS/KKVA fiir die Erweite-
rung HO33, 2009). Pro neue Gebaudeadresse kann 1
Punkt verrechnet werden, wenn die Lage des Gebaude-
eingangs im Feld bestimmt wurde.

Alternativ kénnen Pos. 4.34 und 4.35 verrechnet werden.
Mauern: Mauerstarke < 50 cm wird als ein Eckpunkt be-
wertet

Treppen: Je 5 Stufen werden als ein Eckpunkt bewertet
(zusatzlich zu den Eckpunkten der Flache)

4.32.

Berechnung kontrollierter
Situationspunkte

Berechnung notwendig kontrolliert aufgenommener Situa-
tionspunkte.

Einmass flr weitere Gebaudeecken fallen nicht unter
den Begriff der Kontrolle.

4.33.

Berechnung aus geomet-
rischen Bedingungen

Berechnung von Situationspunkten aufgrund geometri-
scher Bedingungen, wie gegebenen Abstanden, Strassen-
rander etc.

Diese Position wird auch fiir die Ubernahme von Punkten
aus Grundlagen Dritter (z.B. Konstruktion aus CAD-Daten,
etc.) bei unterirdischen Gebauden verwendet.

4.34.

Einpassung Digitalisie-
rung

Einpassen (Georeferenzieren) eines Planes fir die Digita-
lisierung von Situationspunkten. Nur in Kombination mit
Pos. 4.35, jedoch nicht in Kombination mit Pos. 4.33 ver-
wenden.

4.35.

Koordinatenbestimmung
durch Abgriff

Bestimmung der Koordinaten durch Abgriff einem Plan,
nach der Einpassung fir die Digitalisierung. Gilt fur ab Or-
thofoto digitalisierte Punkte.

4.36.

Nachfuhrung der Plane:
neue Situation

Nachfuhrung der neuen Situationspunkte in der Datenba-
sis und im PfdGB.

Keine Verrechnung von Punkten bei projektierten Bauten,
Strassenachsen und Gebaudeadressen

4.37.

Loéschen von Situations-
punkt-Koordinaten

Ldschen von wegfallenden Situationspunktkoordinaten in
den Verzeichnissen und der Datenbasis.

Léschen Punkte von projektierten Bauten und Strassen-
achsen, Gebaudeadressen und Isolationen.

4.38.

Nachfuhrung der Plane:
geléschte Situation

Wegfallende Situation aus der Datenbasis und dem
PfdGB entfernen; geldschte Bauten und Kunstbauten.

Keine Verrechnung von Punkten bei projektierten Bauten,
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Strassenachsen, Gebaudeadressen und Isolationen

4.39. Gebaudeadresse

1 GEB pro Adresse fir das Erfassen von Hausnummer,
eidg. Gebaudeidentifikator (EGID) und eidg. Eingangsi-
dentifikator (EDID) inkl. Positionieren von Hausnummer
und Gebaudeeingang. Verrechnung mit Gebaudenachfiuh-
rung.

Gilt auf fir nicht offizielle Gebaudeadressierungen (Ad-
ressen mit «.» = Punktadressen, z.B. 37.1)

4.40. Projektierte Bauten

1 GEB pro projektiertes Gebaude oder Objekt fir die Auf-
tragsabwicklung

P Fir Pos. 4.39 und 4.40 gilt:

GEB = Gebéaude mit eigenem EGID bei projektierten Bau-
ten und bei Gebaudeadressen.

Gilt sinngemass auch fur weitere projektierte Flachen (un-
terirdische Gebaude, Wald, Gewdasser, Strassen, etc.),
welche gemass Weisung Nr. 2018.02, Projektierte Objekte
in der amtlichen Vermessung, erfasst werden.

4.4. Flachen

4.41. Flachenberechnung, inkl.
Nachfihrung Dateien und
Mutationstabelle

Berechnung der neuen und veranderten und geléschten
Grundsticksflachen inkl. Kontrollen (Kontrollzeichnungen
etc.). Als neu, verandert oder geldoscht gelten die Grund-
stiicke gemass Mutationstabelle (rechtlicher Perimeter).
Die Berechnung von Anschlussgrundstiicken ist inbegrif-
fen.

Die Nachfuhrung der Verzeichnisse und der Datenbasis,
die Erstellung der Mutationstabellen und die Nachfiihrung
der Arealstatistik sind in diesen Ansatzen enthalten.

4.42. Berechnung von Teilfla-
chen

Berechnung von Teilflachen der Grundstiicke, inkl. Kon-
trolle und Berechnung allfalliger Schnittpunkte. Als Teil-
flache gilt eine Flache, die nicht selbstadndiges Grund-
stiick wird oder war

4.43. Kulturflachenberechnung /
Nachfihrung der Dateien

Ausgezahlt wird die Anzahl der gednderten Bodenbede-
ckungsarten pro Grundstiick im neuen Liegenschaftsbe-
schrieb. Jedes Gebaude (eigener BB-Perimeter) zahlt se-
parat. Abgebrochene Gebaude und andere nicht mehr auf
dem neuen Liegenschaftsbeschrieb vorkommende Fla-
chen werden nicht gezahlt.

Vollstandig auf ein anderes Grundstick tUbertragene Fla-
chen werden nicht gezahilt.

Bei starker Parzellierung mit durchgehenden Bodenbede-
ckungen (z. B. bei Reihenh&usern oder Strassen) ist die
Anzahl der Kulturflachen entsprechend zu reduzieren,
ausser wenn pro Grundstiick separat abgerechnet wird.

Bei Baurechtsmutationen nicht verrechenbar.

Wird im Kanton Zug nicht angewendet.
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5. Spezielle Arbeiten

Typische Beispiele

Zeitbedarf bei Abrechnungen von Arbeiten im Zeitmit-
teltarif (siehe Ziffer 0., Seite 4)

Zusétzliche Mutationsplane (4 Ex. sind im Auftrag bei

der Erstbestellung inbegriffen) mit Original-

Unterschrift: Format bis A3: 7.00 Fr. pro EXx;
Format > A3: 20.00 Fr. pro Ex.

Alle Plane im Format > A3: Die effektiven Nebenkos-
ten fur Drucken und Ausriisten kdnnen im ZMT oder
Ansatze der Lernenden verrechnet werden.

Die Unterschrift des Geometers bei mit ZMT abge-
rechneten Grenzmutationen (ochne AUFTR) wird als
Beglaubigung verrechnet als Pauschale mit 50.00 Fr.
(inkl. Auflage bis 10 Ex. der Akten)

Gemeinsam abgerechnete LFP3-Mutation (siehe Ziffer
0., Seite 4)

Historie Bearbeiter und Datum

Revisionen: MEVA, Hn 26.09.1996
GF-K, RT 07.10.1996
KVA ZUG 25.02.2005
korr. 23.03.2005
GVA ZG, joet 27.06.2008
GVA ZG, joet 23.02.2011
GVA ZG, joet 08.07.2015
GVA ZG, joet 27.05.2016

Einfuhren HO33-Z2G-2018 AGG ZG, joet 10.09.2021
AGG ZG, joet 12.01.2023
AGG ZG, joet, NFG 27.01.2023
AGG ZG, joet, NFG 23.02.2023

6. Formular fur Abrechnung nach Empfehlung HO33-ZG

Dieses Formular ist fur die Abrechnung der laufenden Nachfuhrung zulasten der Verursachen-
den zu verwenden. Es berechnet den Totalbetrag fir die geleisteten Arbeiten unter Bertcksich-
tigung des Anwendungsfaktors (Teuerung) den Rabatten (genereller Rabatt, Stufenrabatt nach
Betrag) gemass den Eingaben im Submissionsverfahren fir die Nachfiihrung der amtlichen
Vermessung. Das erste Formular ist leer, das zweite zeigt ein Beispiel mit einem Betrag von
10'000 Franken zur exemplarischen Berechnung des Stufenrabatts.
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NACHFUHRUNG AMTLICHE VERMESSUNG KANTON ZUG

Gemeinde:

Rechnungsadresse: Amt fir Grundbuch und Geoinformation, Abeilung Vermessung, Aabachstrasse 5, 6301 Zug

Art der Mutation:

Gelandeneigung in %:

Sichtbehinderung (10, 20, 30,40) %:
Verkehrsbehinderung (10, 20) %:

Zuschlagsfaktor fur
Feldarbeiten: ZI =
Anwendungsfaktor 2023

ABRECHNUNG NACH HONORARTARIF HO33

Mutation Nr:

Auftrag:

Feldarbeit:
1.00 Blroarbeit: Grundstiick(e):
123 Kategorie:  Vollnumerisch/AV83 Geb.nummer:

Preisb. | Ansatz | Anzahl

Grenzmutation
1.2 |Gebdudemutation AUFTR = 218.55 4.11 |Berechnung Instrumentencrientierung FP 18.00
1.3 |Situationsmutation AUFTR | 24555 4.12 |Hhenberechnung FP 18.00
1.4 |Rekonstruktion AUFTR | 207.00 4.13 |Nachflhrung Dateien/Pléne: best. LFP FP 15.40
1.5 |Projekimutation AUFTR | 401.05 4.14  |Nachfahrung Punktprotokoll FP 8.50
1.6 |Vereinigung AUFTR = 24045 4.15 |Berechnen neuer LFP3 mit Hohen FP 89.80
417 1 neuer L ohne FP 50.50
4.19 |Ltischen/NF der Piane: gelgschie LFP FP
211 |Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90
212 |Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signalisation FP 39.90 4.21 |Berechnung Abst.-elemente fir Rek. GP 5.40
215 |Kontrolle mit einfachen Mitteln oder Instrument FP 31.50 4.22 |Nachfahrung Datelen/Plane: Rek. GP 16.10
217 | Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 423 |Kontrollierte Berechnung GP 12.70
218 |Hohenbestimmung nivellitisch FP 94.30 4.24 |Einrechnung GP 16.30
219 |HBhenbestimmung tachymetrisch FP 19.90 4.25 |Berechnung aufgrund Bedingung GP 5.80
2.110 |Rekognoszieren und Messung Neupunkt FP 142.70 4.26 |Berechnung nach Projekt GP 10.90
2.111 |Messung auf Anschlusspunkt FP 79.70 4.27 |Einpassung Digitalisierung PLAN 24.60
4.28 |Koordinatenbestimmung durch Abgriff GP 1.60
221 |Aufsuchen GP 12.00 4.29 |Berechnung Absteckungselemente GP 5.40
2.22 |Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 4.210 |Kontrolle nach erfolgter Absteckung GP 7.30
223 |Rekonstruktion GP GP 37.70 4.211 |Berechnung Kreisradien HGP 5.80
2.24 |Kontrolle GP GP 15.70 4.212 |Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80
2.25 |Direkles Festlegen der GP GP 19.90 4.213 |Nachfdhrung der Plane: neue GP GP 25.30
2.26 |Abstecken mit Bedingungen GP 47.80 4.214 |Lbschen von GP- Koordinaten GP 3.00
227 | Abstecken nach Abst.elemente GP 37.70 4.215 |Nachfthrung der Plane: geloschte GP GP 14.30
2.28 |Festlegen innerhalb Gebauden HGP 79.70
2.29 |Aufnahme von GP oder HGP GP/HGP | 19.90
4.31 |Berechnung Situations-/Achspunkt PT 5.80
231 |Aufnat Situation: Sp! PT 8.00 4.32 g PT 10.10
2.32 |Doppelaufnahme Situationspunkt PT 12.00 4.33 g aus PT 5.80
4.34 |Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80
4.35 |Koordinatenbestimmung durch Abgriff PT 080
4.36 |Nachflhrung der Plane: neue Situation PT 3.20
3.11 |Setzen eines neuen Steines. ANZ 84.00 4.37 |Lbschen von Situationspunkt-Koordinaten PT 3.00
3.12  |Aufrichten und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 4.38 |Nachflhrung der Plane: gelGschte Situation 4.30
3.13 |Hohersetzen eines Steines. ANZ 105.00 4.39 |Gebaudeadresse GEB 16.00
3.14  |Tiefersetzen eines Steines ANZ 105.00 4.40 |Projekiierte Bauten GEB 22.00
3.15 |Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00
3.16 |Setzen eines Bo mit DUbel / Entfernen Bolzen ANZ 19.00 4.41 |F inkl, NF D tab. PARZ 70.80
317 |Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 4.42 |Berechnung von Teilflachen TFL 14.60
3.18 |Einrammen EisenrGhre mit Bolzen ANZ 24.00 4.43  |Kulturfigchenberechnung/NF Dateien KFL 41.70
319 |Selzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00
3.20 |Entfernen Stein / Kunststoffmarke ANZ 25.00
Total BUROARBEITEN inkl. AUFTRAG
Total FELD- und VERSICHERUNGSARBEITEN
Einbetonieren eines Steines. .| Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Preisbasis 1992)
3.22 |Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 mit Anwendungsfaktor| 2023 1.23
3.23 |Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ. 109.00 19% Rabatt gemiss Submission|
3.24 |Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00

Total Feld- und Versicherungsarbeiten

X Zuschlagstaktor Zi =

6.11 |Zusatzliche Mutationspldne bis A3 (4 Pline inkl.)

6.12 |NachfOhrung LFP3 Mutation xxxx-xx gemass Beilage

3.31 |LFP3-Bolzen ANZ 8.00 6.13 |Nachfhrung Abfallsammelstelle ZEBA gemass Beilage
3.32 |Gussschacht ANZ 130.00 6.14 |Leistungen im Zeittarif gemass Beilage

3.33 |Grenzpunkt-Bolzen D = 28 - 33 mm ANZ 5.00 6.15 |Erstellen Mutationsentwurf

3.34 |Markstein 12/12 cm ANZ 24.00 6.16 |Abz(glich Akentorechnung Nr. J000000 VOIM XXX XXXX.
3.35 |LFP3-Markstein 14/14 cm ANZ 24.00 617

3.36 |Kunststoffgrenzmarke ANZ 18.00 Total SPEZIELLE

3.37 |Boden-/ Zeigerpfah! ANZ 4.00

13.38 |Eisenrohr mit oder ohne Kappe / Grosser Pfahl ANZ 8.00 Total MATERIAL

GESAMTTOTAL AUFTRAGGEBER ohne MWST

Total Material *inkl. Transportanteil

<Firma, Adresse, PLZ Ortschaft>
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NACHFUHRUNG AMTLICHE VERMESSUNG KANTON ZUG ABRECHNUNG NACH HONORARTARIF HO33
Gemeinde: Mutation Nr:
Rechnungsadresse: Amt fiir Grundbuch und Geoinformation, Abteilung Vermessung, Aabachstrasse 5, 6301 Zug Auftrag:
Art der Mutation:

‘Gelandeneigung in %: Zuschlagsfaktor fur Feldarbait:

Sichtbehinderung (10, 20, 30,40) %: Feldarbeiten: ZI = 1.00 Buroarbeit: Grundstiickie):

Verkehrsbehinderung (10, 20) %: Anwendungsfaktor 2023 1.23 Kategorie:  Vollnumerisch/AVa3 Geb.nummer:

Grenzmutation
1.2 |Gebaudemutation AUFTR | 21855 4.1 |Berechnung Instrumentencrientierung FP 18.00
1.3 |[Situationsmutation AUFTR | 24555 [4.12 |Hshenberechnung FP 18.00
1.4 AUFTR | 207.00 4.13 |Nachfuhrung Dateien/Plane: best. LFP FP 15.40
1.5  |Projektmutation AUFTR | 401.05 |4.14  |Nachfhrung Punktprotokoll FP 8.50
1.6 |Vereinigung AUFTR | 24045 |4.15 | Berechnen neuer LFP3 mit Hohen FP 89.80
417 neuer L hi i g FP 50.50
14.19 | Loschen/NF der Plane: geldschie LFP
211 |Aufsuchen/Signalisieren FP 19.90
212 |Aufsuchen mit Hilfsmittel/Signalisation FP 39.90 14.21  Berechnung Abst.-elemente fir Rek. GP 5.40
215 |Kontrolle mit einfachen Mitteln oder Instrument FP 31.50 14.22 |Nachfohrung Datelen/Plane: Rek. GP 16.10
217 |Stationierung (Kontr./Sit.-Aufnahme) FP 59.80 4.23 |Kentrollierte Berechnung [ 12.70
218 |Hohenbestimmung nivellitisch FP 94.30 [4.24 |Einrechnung GP 16.30
219 |Hohenbestimmung tachymetrisch FP 19.90 4.25 |Berechnung aufgrund Bedingung [ 5.80
2.110 |Rekognoszieren und Messung Neupunkt FP 142.70 [4.26 |Berechnung nach Projekt GP 10.90
2.111 |Messung auf Anschiusspunkt FP 79.70 4.27 |Einpassung Digitalisierung PLAN 2460
428 |Koordinatenbestimmung durch Abgriff GP 160
2.21 |Aufsuchen [ 12.00 4.2 |Berechnung Absteckungselemente [ 5.40
2.22 |Aufsuchen mit Hilfsmitteln GP 24.00 14.210 |Kontrolle nach erfolgter Absteckung GP 7.30
2.23 |Rekonstruktion GP GP 37.70 [4.211 |Berechnung Kreisradien HGP 5.80
2.24 |Kontrolle GP GP 15.70 |4.212 |Berechnung Hilfspunkte HGP 5.80
2.25 |Direkes Festlegen der GP GP 19.90 4.213 |Nachfuhrung der Plane: neue GP GP 25.30
2.26 |Abstecken mit Bedingungen GP 47.80 |4.214 | Léschen von GP- Koordinaten GP 3.00
2.27 |Abstecken nach Abst.elemente GP 37.70 14.215 |NachfOhrung der Pléne: geltischie GP GP 14.30
2.28 |Festlegen innerhalb Gebauden HGP 79.70
2.29 |Aufnahme von GP oder HGP GP/HGP | 19.90
4.31  |Berechnung Situations-/Achspunkt PT 5.80
2.31 i ituat P PT 8.00 4.32 kantrallierter Si PT 10.10
2.32 |Doppelaufnahme Situationspunkt BT 12.00 4.33 | Berechnung aus geometrischer Bedingung PT 5.80
4.34 |Einpassung Digitalisierung PLAN 19.80
4.35 |Koordinatenbestimmung durch Abgriff PT 0.80
4.36 |Nachfihrung der Plane: neue Situation PT 3.20
3.11 |Setzen eines neuen Steines ANZ 84.00 [4.37 |Léschen von Situationspunkt-Koordinaten PT 3.00
3.12 |Aufrichten und Verkeilen eines Steines ANZ 40.00 4.38 |Nachfuhrung der Plane: geléschie Situation PT 430
3.13 |Hohersetzen eines Steines ANZ | 105.00 439 |Geb4udeadresse GEB 16.00
3.14 | Tiefersetzen eines Steines ANZ | 105.00 4.40 |Projektierte Bauten GEB 2200
315 |Einmeisseln/Bohren eines Loches ANZ 12.00
3.16 |Setzen eines Bo mit Dibel / Entfernen Bolzen ANZ 19.00 441 |F inkl. NF D tab, PARZ 70.80
317 |Einlassen eines Messingbolzens ANZ 32.00 |4.42  Berechnung von Tellflachen TFL 14.60
3.18 |Einrammen Eisenrthre mit Bolzen ANZ 24.00 14.43 | Kulturflachenberechnung/NF Datelen KFL 41.70
319 |Setzen einer Kunststoffmarke ANZ 19.00
3.20 |Entfernen Stein / Kunsistoffmarke ANZ 25.00
ITotal BUROARBEITEN inkl. AUFTRAG
Total FELD- und VERSICHERUNGSARBEITEN
Einbetonieren eines Steines Total ARBEITEN nach KOSTENTARIF (Prelsbasis 1992) 10°000.00
3.22 |Abdecken Punkt mit Schacht ANZ 52.00 mit Anwendungsfaktor| 2023 1.23 12'300.00
3.23 |Aufbr. u. Wiederherstellen Belag ANZ 109.00 18% Rabatt geméass Submission -2337.00
3.24  |Abbauen Lagerstein od. Fels ANZ 62.00 5% fur Arbeiten nach Kostentarif zwischen 5000.- und 10'000.. -250.00
20% fur Arbeiten nach Kostentarif dber 10°000. -460.00
Total Feld- und
X Zuschlagsfaktor Zi = 1 6.11 |Zusatzliche Mutationsplane bis A3 (4 Plne inkl.)
6.12 |Nachfohrung LFP3 Mutation xx0-xx gemass Beilage
3.31 |LFP3-Bolzen ANZ 8.00 6.13 ZEBA geméss Bellage
3.32 |Gussschacht ANZ 130.00 6.14 |Leistungen im Zeittarif gemass Beilage
3.33 |Grenzpunkt-Bolzen D = 28 - 33 mm ANZ 5.00 6.15 |Erstellen Mutationsentwurf
3.34 [Markstein 12/12 cm ANZ 24.00 6.16 | Abziglich Akontorechnung Nr. Xx00G( VOM XXX XXXX
3.35 |LFP3-Markstein 14/14 cm ANZ 24.00 6.17
3.36 |Kunststoffgrenzmarke ANZ 18.00 Total SPEZIELLE AUFWENDUNGEN
3.37 |Boden- / Zeigerpfahl ANZ 4.00
3.38 |Eisenrohr mit oder ohne Kappe / Grosser Pfahl ANZ 8.00 ‘Total MATERIAL
GESAMTTOTAL AUFTRAGGEBER ohne MWST 9'253.00

Total Material *inkl. Transportanteil

<Firma, Adresse, PLZ Ortschaft> <Datum>/ ID: 000

Erlauterungen zum Tarif HO33-ZG Zug, 23. Februar 2023



